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N° d’article   4361
  

d3 d1 h6 d2 l1 l2   Référencemm mm mm mm
HSK-A 32 16 40 45 17 4361 16.032
HSK-A 32 22 50 50 19 4361 22.032
HSK-A 40 16 40 45 17 4361 16.040
HSK-A 40 22 50 50 19 4361 22.040
HSK-A 50 16 40 45 17 4361 16.050
HSK-A 50 22 50 50 19 4361 22.050
HSK-A 50 27 60 55 21 4361 27.050
HSK-A 63 16 40 45 17 4361 16.063
HSK-A 63 22 50 50 19 4361 22.063
HSK-A 63 27 60 55 21 4361 27.063
HSK-A 63 32 78 55 24 4361 32.063
HSK-A 63 40 89 60 27 4361 40.063
HSK-A 80 16 40 45 17 4361 16.080
HSK-A 80 22 50 50 19 4361 22.080
HSK-A 80 27 60 55 21 4361 27.080
HSK-A 80 32 78 55 24 4361 32.080
HSK-A 80 40 89 60 27 4361 40.080
HSK-A 100 22 50 19 4361 22.100
HSK-A 100 27 60 55 21 4361 27.100
HSK-A 100 32 78 55 24 4361 32.100
HSK-A 100 40 89 60 27 4361 40.100
HSK-A 100 50 120 70 30 4361 50.100

Mandrin de fraisage HSK-A N° d’article 4361
  

�����

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• pour le montage des fraises à surfacer selon DIN 841, fraises angulaires DIN 842 

avec rainure longitudinale, fraises à surfacer DIN 1880 avec rainure transversale 
et fraises selon DIN 1830

• les attachements de Ø 40 mm sont pourvus de quatre perçages filetés, 
supplémentaires, pour la fixation des fraises avec fixation selon DIN 2079

• pour alimentation centrale en liquide de refroidissement

• y compris la vis de serrage des fraises N° d’art. 4908 et les 
ergots d´entraînement

• entraîneur N° d’art. 4922
• clavette N° d’art. 4923

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• kit de transfert du liquide de refroidissement 

N° d’art. 4949
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N° d’article   4922
  

Taille Forme h b   Référencemm mm
16 B 9,25 8 4922 16.000
22 B 11,00 10 4922 22.000
27 A 12,75 12 4922 27.000
32 A 16,50 14 4922 32.000
40 A 20,00 16 4922 40.000
50 A 27,50 18 4922 50.000

Sets d´ergots d´entraînement N° d’article 4922
  

hh

bb

A B

N° d’article   4923
  

Taille l1 b   Référencemm mm
16 14 4 4923 4.016
22 16 6 4923 6.022
27 19 7 4923 7.027
32 22 8 4923 8.032
40 25 10 4923 10.040
50 28 12 4923 12.050

Clavettes DIN 6885 A N° d’article 4923
  

Contenu de la livraison :

• commande par quantité minimum de 10 pièces
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N° d’article   4908
  

p. Ø de mandrin G l1 l2 Couple   Référencemm mm Nm
16 M 8 6 16 40 4908 16.000
22 M10 7 18 60 4908 22.000
27 M12 8 22 80 4908 27.000
32 M16 9 26 95 4908 32.000
40 M20 10 30 100 4908 40.000
50 M24 12 36 135 4908 50.000
60 M30 14 45 160 4908 60.000

Vis de serrage de la fraise N° d’article 4908
  
Information sur le produit:

• selon DIN 6367
• sur demande avec lub. Centrale

l2 l1

G

N° d’article   4907
  

G l1 SW   Référencemm mm
M 3 8 2,5 4907 3.081
M 4 10 3,0 4907 4.100
M 4 10 3,0 4907 4.101
M 5 12 4,0 4907 5.120
M 5 16 4,0 4907 5.161
M 6 16 5,0 4907 6.140
M 6 16 5,0 4907 6.160
M 6 16 5,0 4907 6.161
M 6 20 5,0 4907 6.200
M 6 20 5,0 4907 6.201
M 8 25 6,0 4907 8.250
M12 65 10,0 4907 12.650

Vis DIN EN ISO 4762 (jusq‘à présent DIN 912) N° d’article 4907
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

Strength class M3 to M8: 8.8, M12: 10.9 • commande par quantité minimum de 10 pièces

l1
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Mandrins porte-fraise – Accessoires
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N° d’article   4909
  

p. Ø de mandrin d1 l1   Référencemm mm
16 22 180 4909 16.000
22 28 200 4909 22.000
27 35 225 4909 27.000
32 42 250 4909 32.000
40 52 280 4909 40.000
50 63 315 4909 50.000
60 76 355 4909 60.000

Clé spéciale pour vis de serrage de la fraise N° d’article 4909
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N° d’article   4320
  

d3 S d2 l1   Référencemm mm
HSK-A 50 MK-1 25 100 4320 1.050
HSK-A 50 MK-2 32 120 4320 2.050
HSK-A 50 MK-3 40 140 4320 3.050
HSK-A 63 MK-1 25 100 4320 1.063
HSK-A 63 MK-2 32 120 4320 2.063
HSK-A 63 MK-3 40 140 4320 3.063
HSK-A 63 MK-4 48 160 4320 4.063
HSK-A 80 MK-1 25 110 4320 1.080
HSK-A 80 MK-2 32 120 4320 2.080
HSK-A 80 MK-3 40 150 4320 3.080
HSK-A 80 MK-4 48 170 4320 4.080

HSK-A 100 MK-1 25 110 4320 1.100
HSK-A 100 MK-2 32 120 4320 2.100
HSK-A 100 MK-3 40 150 4320 3.100
HSK-A 100 MK-4 48 170 4320 4.100
HSK-A 100 MK-5 63 200 4320 5.100

Attachement HSK-A pour CM N° d’article 4320
  

HSK-A

Information sur le produit:

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B
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N° d’article   4238
  

SK S d1 l1   Référencemm mm
SK 40 MK-1 25 50 4238 1.040
SK 40 MK-2 32 50 4238 2.040
SK 40 MK-3 40 70 4238 3.040
SK 40 MK-4 48 95 4238 4.040
SK 50 MK-1 25 45 4238 1.050
SK 50 MK-2 32 60 4238 2.050
SK 50 MK-3 40 65 4238 3.050
SK 50 MK-4 48 95 4238 4.050
SK 50 MK-5 63 105 4238 5.050

Attachement SA pour CM N° d’article 4238
  

SK

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
• attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B

• embout de préhension SA N° d’art. 4925, 4926
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N° d’article   4239
  

BT S d1 l1   Référencemm mm
BT 30 MK-1 25 45 4239 1.030
BT 30 MK-2 32 60 4239 2.030
BT 30 MK-3 40 75 4239 3.030
BT 40 MK-1 25 50 4239 1.040
BT 40 MK-2 32 50 4239 2.040
BT 40 MK-3 40 70 4239 3.040
BT 40 MK-4 48 95 4239 4.040
BT 50 MK-1 25 45 4239 1.050
BT 50 MK-2 32 60 4239 2.050
BT 50 MK-3 40 65 4239 3.050
BT 50 MK-4 48 95 4239 4.050
BT 50 MK-5 63 105 4239 5.050

Attachement BT pour CM N° d’article 4239
  

MAS-BT

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
• attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B

• embout de préhension BT N° d’art. 4927, 4928
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N° d’article   4983
  

d3 d1 d2 l1 l2 l3   Référencemm mm mm mm mm
HSK-A 32 41 26 175 140 20 4983 175.032
HSK-A 40 51 35 205 170 20 4983 205.040
HSK-A 50 64 42 235 193 26 4983 235.050
HSK-A 63 63 53 150 108 26 4983 150.063
HSK-A 63 81 53 235 193 26 4983 235.063
HSK-A 80 101 67 235 193 26 4983 235.080
HSK-A 100 126 85 250 205 29 4983 250.100

Ebauche HSK-A N° d’article 4983
  

HSK-A

Information sur le produit:

• Matière: acier de nitruration, thermiquement traité et rectifié au niveau du cône, 
en jaune sur le croquis coté, cylindre non traité afin de pouvoir être usiné

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
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N° d’article   4982
  

d3 d1 l1 l2 l3   Référencemm mm mm mm
HSK-C 25 30 100 90 10 4982 87.025
HSK-C 32 41 150 139 11 4982 50.032
HSK-C 40 51 180 169 11 4982 63.040
HSK-C 50 64 200 186 14 4982 80.050
HSK-C 50 64 90 76 14 4982 100.050
HSK-C 63 81 200 186 14 4982 112.063
HSK-C 63 81 100 86 14 4982 125.063
HSK-C 80 101 210 193 17 4982 120.080
HSK-C 100 124 225 208 17 4982 145.100

Ebauche HSK-C N° d’article 4982
  

HSK-C

Information sur le produit:

• Matière: acier de nitruration, thermiquement traité et rectifié au niveau du cône, 
en jaune sur le croquis coté, cylindre non traité afin de pouvoir être usiné

• il ne faut surtout plus usiner la pièce au niveau de l3
• HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
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49394949 4940 4926

4925

4927

4928
BY GÜHRING1 BY GÜHRING1 

4723 4725 4712

4716

4714471747224363

6x6

Module 6x6
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APERÇU DU MODULE

Embout de préhension 
pour BT

Embout de préhension 
pour SK

Adducteur de 
lubrification pour 
la lubrification 
conventionnelle
 HSK-A

Adducteur de 
lubrification 
MQL à 1 canal 
HSK-A

Adducteur de 
lubrification MQL 
à 1 canal HSK-A 
(pièce intercalaire)

Module Adaptateur 
de redressage BT

Module Adaptateur 
de redressage SK

Module Adaptateur 
de redressage HSK-A

Tubes d´adduction 
intercalaires

Tubes d´adduction 
intercalaires

Module Flasque – 
mandrin à serrage 
par frettage

Module Flasque – 
mandrin à serrage 
hydraulique

Module Flasque 
adaptateur HSK

Module Flasque – 
mandrin de serrage 
HPC

Broche de la machine
installation directe
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N° d’article   4723
  

d3 d1 d2 l1   Référencemm mm mm
HSK-A 63 60 30 60 4723 60.063
HSK-A 63 70 35 60 4723 70.063
HSK-A 63 80 40 60 4723 80.063
HSK-A 63 100 50 65 4723 100.063
HSK-A 63 117 60 65 4723 117.063
HSK-A 80 70 35 60 4723 70.080
HSK-A 80 80 40 60 4723 80.080
HSK-A 80 100 50 65 4723 100.080
HSK-A 80 117 60 65 4723 117.080
HSK-A 80 140 80 75 4723 140.080

HSK-A 100 70 35 55 4723 70.100
HSK-A 100 80 40 55 4723 80.100
HSK-A 100 100 50 65 4723 100.100
HSK-A 100 117 60 65 4723 117.100
HSK-A 100 140 80 75 4723 140.100

Module 6x6 Adaptateur de redressage HSK-A N° d’article 4723
  

HSK-A

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
• 6 filetages d´équilibrage M 6
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• y compris 6 vis pour le réglage radial
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716
• kit de transfert du liquide de refroidissement 

N° d’art. 4949
• unité de transfert MQL N° d’art. 4939 ou 4940
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N° d’article   4725
  

SK d1 d2 l1   Référencemm mm mm
SK 40 60 30 50 4725 60.040
SK 40 70 35 50 4725 70.040
SK 40 80 40 55 4725 80.040
SK 40 100 50 60 4725 100.040
SK 50 60 30 50 4725 60.050
SK 50 70 35 50 4725 70.050
SK 50 80 40 50 4725 80.050
SK 50 100 50 60 4725 100.050
SK 50 117 60 60 4725 117.050
SK 50 140 80 60 4725 140.050

Module 6x6 Adaptateur de redressage SA N° d’article 4725
  

SK

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 
forme AD / AF

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
• 6 filetages d´équilibrage M 6
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• y compris 6 vis pour le réglage radial
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716
• embout de préhension SA N° d’art. 4925, 4926

SK
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N° d’article   4712
  

BT d1 d2 l1   Référencemm mm mm
BT 30 60 30 50 4712 60.030
BT 30 70 35 50 4712 70.030
BT 40 60 30 55 4712 60.040
BT 40 70 35 55 4712 70.040
BT 40 80 40 65 4712 80.040
BT 40 100 50 70 4712 100.040
BT 50 60 30 70 4712 60.050
BT 50 70 35 70 4712 70.050
BT 50 80 40 70 4712 80.050
BT 50 100 50 70 4712 100.050
BT 50 117 60 80 4712 117.050
BT 50 140 80 80 4712 140.050

Module 6x6 Adaptateur de redressage BT N° d’article 4712
  

MAS-BT

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
• 6 filetages d´équilibrage M 6

• y compris 6 vis pour le réglage radial
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716
• embout de préhension BT N° d’art. 4927, 4928

BT

l1

d1

M6

d2

S
upports pour usinage de 

précision

Module 6x6



1289

N° d’article   4722
  

d3 d1 d2 d4 d5 l1 l2 l5 SW   Référencemm mm mm mm mm mm mm mm mm
70 12 32 40 35 75,0 45 45,0 4 4716 14.020 4941 12.100 4241 8.000 4722 12.070
80 20 42 50 40 82,5 50 51,5 5 4716 14.040 4941 20.100 4241 10.001 4722 20.080
80 12 32 50 40 77,5 45 44,3 5 4716 14.050 4941 12.100 4241 10.002 4722 12.080
100 32 64 64 50 103,0 60 84,0 6 4716 14.020 4941 32.100 4241 12.000 4722 32.100

Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique N° d’article 4722
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• avec vis de réglage N° d‘art. 4941 pour la lubrification 
conventionnelle

• avec vis de serrage (3) N° d’art. 4241
• y compris le dispositif de réglage angulaire n° d´art. 4715
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• douilles intermédiaires (1) N° d’art. 4716
• vis de réglage de rechange (2) N° d’art. 4941
• vis de serrage de rechange (3) N° d’art. 4241
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 pour douilles 

intermédiaires N° d’art. 4716
• pour d’autres Ø de serrage, utiliser les douilles réductrices N° 

d’art. 4368 ou 4369
• version pour MQL sur demande
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N° d’article   4717
  

d3 d1 d2 d4 d5 l1 l2 l5   Référencemm mm mm mm mm mm mm mm
60 6 21 27 30 70 36 56 4716 14.010 4941 6.100 4717 6.060
60 8 21 27 30 70 36 56 4716 14.010 4941 8.100 4717 8.060
60 10 24 32 30 70 40 56 4716 14.020 4941 10.100 4717 10.060
60 12 24 32 30 70 45 56 4716 14.030 4941 12.100 4717 12.060
70 12 24 32 35 75 45 60 4716 14.020 4941 12.100 4717 12.070
70 14 27 34 35 75 45 60 4716 14.020 4941 14.100 4717 14.070
70 16 27 34 35 75 48 60 4716 14.040 4941 16.100 4717 16.070
80 18 33 42 40 80 48 65 4716 14.050 4941 18.100 4717 18.080
80 20 33 42 40 80 50 65 4716 14.040 4941 20.100 4717 20.080

100 25 44 52 48 80 56 61 4716 20.010 4941 25.100 4717 25.100
100 32 44 52 50 80 60 61 4716 20.020 4941 32.100 4717 32.100

Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage par frettage N° d’article 4717
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement
• avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de 

rotation optimale

• avec vis de réglage N° d‘art. 4941 pour la lubrification 
conventionnelle

• y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d’art. 4715
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles intermédiaires (1) N° d’art. 4716
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 pour douilles 

intermédiaires N° d’art. 4716
• autres dimensions sur demande

  l2

 l1

A

B

0,003 A-B 

 l5

10

 d
3

 d
1

 d
2

 d
4

4°30'

 d
5

S
upports pour usinage de 

précision

Module 6x6



1291

N° d’article   4363
  

d1 d2 d3 l1 l2   Référencemm mm mm mm
HSK-C 32 60 30 26 36 4716 24.060 4363 24.060
HSK-C 40 70 35 30 40 4716 30.070 4363 30.070
HSK-C 50 80 40 35 45 4716 23.808 4363 38.080
HSK-C 63 100 50 43 55 4716 48.100 4363 48.100
HSK-C 80 117 60 50 62 4716 60.117 4363 60.117

HSK-C 100 140 80 75 87 4716 75.140 4363 75.140

Module 6x6 Flasque adaptateur HSK N° d’article 4363
  

BY GÜHRING1/2 
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
• y compris vis de fixation n° d´art. 4935
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d’art. 4715
• y compris 6 vis de fixation
• avec douille intermédiaire (1) N° d’art. 4716

l1
l2

d3 d1 d2

N° d’article   4714
  

d3 Taille d1 d2 d4 d5 l1 l5 SW   Référencemm mm mm mm mm mm mm
70 20 3 - 20 40,0 50,0 35,0 87,0 20,0 4 4716 20.030 4912 4.600 4714 20.070
80 20 3 - 20 40,0 50,0 40,0 73,0 20,0 4 4716 20.030 4912 4.600 4714 20.080

100 25 16 - 32 53,0 63,0 48,0 118,0 4 4716 20.030 4912 4.600 4714 25.100

Module 6x6 Flasque – mandrin de serrage HPC N° d’article 4714
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• grâce au mécanisme de serrage, haute précision de concentricité en rotation, 
forces de serrage et rigidité renforcées

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement
• approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars
• excellentes propriétés d´amortissement des vibrations

• y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d’art. 4715
• y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles de serrage N° d’art.. 4302, 4235, 4236, 4237
• 6 unités d’alignement d’angle N° d’art. 4715
• douilles intermédiaires (1) N° d’art. 4716
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 pour douilles 

intermédiaires N° d’art. 4716
• clé de serrage hexagonale (2) N° d’art. 4912
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4926

4925

4927

4928

49394949 4940
BY GÜHRING1 BY GÜHRING1 

4716

4797 4724 4709

4713 4360 4760

4x4

Module 4x4

S
upports pour usinage de 

précision

APERÇU DU MODULE

Embout de préhension 
pour BT

Embout de préhension 
pour SK

Adducteur de 
lubrification pour 
la lubrification 
conventionnelle
 HSK-A

Adducteur de 
lubrification 
MQL à 1 canal 
HSK-A

Adducteur de 
lubrification MQL 
à 1 canal HSK-A 
(pièce intercalaire)

Module Adaptateur 
de redressage BT

Module Adaptateur 
de redressage SK

Module Adaptateur 
de redressage HSK-A

Tubes d´adduction 
intercalaires

Tubes d´adduction 
intercalaires

Module Flasque – 
mandrin à serrage 
hydraulique

Module Flasque – 
mandrin de serrage 
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par frettage

Broche de la machine
installation directe
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N° d’article   4297
  

d3 d1 d2 l1   Référencemm mm mm
HSK-A 63 60 30 60 4297 60.063
HSK-A 63 70 35 60 4297 70.063
HSK-A 63 80 40 60 4297 80.063
HSK-A 63 100 50 65 4297 100.063
HSK-A 63 117 60 65 4297 117.063
HSK-A 80 70 35 60 4297 70.080
HSK-A 80 80 40 60 4297 80.080
HSK-A 80 100 50 65 4297 100.080
HSK-A 80 117 60 65 4297 117.080
HSK-A 80 140 80 75 4297 140.080

HSK-A 100 70 35 55 4297 70.100
HSK-A 100 80 40 55 4297 80.100
HSK-A 100 100 50 65 4297 100.100
HSK-A 100 117 60 65 4297 117.100
HSK-A 100 140 80 75 4297 140.100

Module 4x4 Adaptateur de redressage HSK-A N° d’article 4297
  

HSK-A

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• 6 filetages d´équilibrage M 6

• y compris 4 vis pour le réglage radial
• y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• kit de transfert du liquide de refroidissement 

N° d’art. 4949
• unité de transfert MQL N° d’art. 4939 ou 4940
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716
• autres dimensions sur demande
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N° d’article   4724
  

SK d1 d2 l1   Référencemm mm mm
SK 40 60 30 50 4724 60.040
SK 40 70 35 50 4724 70.040
SK 40 80 40 55 4724 80.040
SK 40 100 50 60 4724 100.040
SK 50 60 30 50 4724 60.050
SK 50 70 35 50 4724 70.050
SK 50 80 40 50 4724 80.050
SK 50 100 50 60 4724 100.050
SK 50 117 60 60 4724 117.050
SK 50 140 80 60 4724 140.050

Module 4x4 Adaptateur de redressage SA N° d’article 4724
  

SK

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 
forme AD / AF

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
• 6 filetages d´équilibrage M 6
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• y compris 4 vis pour le réglage radial
• y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716
• embout de préhension SA N° d’art. 4925, 4926

SK

l1

d1

M6

d2

S
upports pour usinage de 

précision

Module 4x4



1295

N° d’article   4709
  

BT d1 d2 l1   Référencemm mm mm
BT 30 60 30 50 4709 60.030
BT 30 70 35 50 4709 70.030
BT 40 60 30 55 4709 60.040
BT 40 70 35 55 4709 70.040
BT 40 80 40 65 4709 80.040
BT 40 100 50 70 4709 100.040
BT 50 60 30 70 4709 60.050
BT 50 70 35 70 4709 70.050
BT 50 80 40 70 4709 80.050
BT 50 100 50 70 4709 100.050
BT 50 117 60 80 4709 117.050
BT 50 140 80 80 4709 140.050

Module 4x4 Adaptateur de redressage BT N° d’article 4709
  

MAS-BT

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement
• pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
• 6 filetages d´équilibrage M 6

• y compris 4 vis pour le réglage radial
• y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• embout de préhension BT N° d’art. 4927, 4928
• douilles intermédiaires N° d’art. 4716

BT

l1

d1

M6

d2

S
up

po
rt

s 
po

ur
 u

si
na

ge
 d

e 
pr

éc
is

io
n

Module 4x4



1296

N° d’article   4360
  

d3 d1 d2 d4 d5 l1 l2 l5 SW   Référencemm mm mm mm mm mm mm mm mm
70 12 32 40 35 75,0 45 45,0 4 4716 14.020 4941 12.100 4241 8.000 4360 12.070
80 12 32 50 40 77,5 45 44,3 5 4716 14.050 4941 12.100 4241 10.002 4360 12.080
80 20 42 50 40 82,5 50 51,5 5 4716 14.040 4941 20.100 4241 10.001 4360 20.080
100 32 64 64 50 103,0 60 84,0 6 4716 14.020 4941 32.100 4241 12.000 4360 32.100

Module 4x4 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique N° d’article 4360
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• avec vis de réglage N° d‘art. 4941 pour la lubrification 
conventionnelle

• avec vis de serrage (3) N° d’art. 4241
• avec 4 unités d’alignement d’angle N° d’art. 4715
• y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• douilles intermédiaires (1) N° d’art. 4716
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 pour douilles 

intermédiaires N° d’art. 4716
• pour d’autres Ø de serrage, utiliser les douilles réductrices N° 

d’art. 4368 ou 4369
• version pour MQL sur demande
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N° d’article   4760
  

d3 d1 d2 d4 d5 l1 l2 l5   Référencemm mm mm mm mm mm mm mm
60 6 21 27 30 70 36 56 4941 6.100 4716 14.010 4760 6.060
60 8 21 27 30 70 36 56 4941 8.100 4716 14.010 4760 8.060
60 10 24 32 30 70 40 56 4941 10.100 4716 14.020 4760 10.060
60 12 24 32 30 70 45 56 4941 12.100 4716 14.030 4760 12.060
70 12 24 32 35 75 45 60 4941 12.100 4716 14.020 4760 12.070
70 14 27 34 35 75 45 60 4941 14.100 4716 14.020 4760 14.070
70 16 27 34 35 75 48 60 4941 16.100 4716 14.040 4760 16.070
80 18 33 42 40 80 48 65 4941 18.100 4716 14.050 4760 18.080
80 20 33 42 40 80 50 65 4941 20.100 4716 14.040 4760 20.080

100 25 44 52 48 80 56 61 4941 25.100 4716 20.010 4760 25.100
100 32 44 52 50 80 60 61 4941 32.100 4716 20.020 4760 32.100

Module 4x4 Mandrin à serrage par frettage N° d’article 4760
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de 

rotation optimale
• grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la 

lubrification sans perte et sans tourbillonnement

• y compris vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial N° d’art. 
4941

• avec 4 unités d’alignement d’angle N° d’art. 4715
• y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• vis de réglage de rechange avec amortissement de la force 

axiale (1) N° d’art.4941
• unités d’alignement angulaire N° d’art. 4715
• douilles intermédiaires (2) N° d’art. 4716
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 pour douilles 

intermédiaires N° d’art. 4716
• autres dimensions sur demande
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N° d’article   4713
  

d1 d2 d3 l1 l2   Référencemm mm mm mm
HSK-C 32 60 30 26 36 4716 24.060 4713 24.060
HSK-C 40 70 35 30 40 4716 30.070 4713 30.070
HSK-C 50 80 40 35 45 4716 238.080 4713 38.080
HSK-C 63 100 50 43 55 4716 48.100 4713 48.100
HSK-C 80 117 60 50 62 4716 60.117 4713 60.117

HSK-C 100 140 80 75 87 4716 75.140 4713 75.140

Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC N° d’article 4713
  

BY GÜHRING1/2 
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
• y compris vis de fixation n° d´art. 4935
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec 4 unités d’alignement d’angle N° d’art. 4715
• y compris 4 vis de fixation
• avec douille intermédiaire (1) N° d’art. 4716

l1
l2

d3 d1 d2

S
upports pour usinage de 

précision

Module 4x4



1299

N° d’article   4941
  

p. HSK-A p. Ø de serrage l1 G SW2 SW1   Référencemm mm mm mm
40 6 15,0 M7 2,5 2,5 4941 6.040
40 6 14,9 M 5 2,5 2,5 4941 6.041
50 6 14,0 M 8X1 2,5 2,5 4941 6.050

63-100 6 17,0 M10X1 2,5 2,5 4941 6.100
40 8 16,2 M7 3,0 3,0 4941 8.040
50 8 18,0 M 8X1 3,0 3,0 4941 8.050

63-100 8 17,0 M10X1 3,0 3,0 4941 8.100
40-50 10 16,2 M 8X1 4,0 4,0 4941 10.050

63-100 10 16,2 M10X1 4,0 4,0 4941 10.100
40-100 12 16,0 M10X1 5,0 5,0 4941 12.100
40-100 14 17,2 M10X1 5,0 5,0 4941 14.100
50-100 16 18,2 M12X1 6,0 6,0 4941 16.100
50-100 18 19,2 M12X1 6,0 6,0 4941 18.100
50-100 20 19,2 M16X1 6,0 8,0 4941 20.100
63-100 25 22,7 M16X1 6,0 8,0 4941 25.100
63-100 32 26,7 M16X1 6,0 8,0 4941 32.100

Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle N° d’article 4941
  

BY GÜHRING1 
Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• pour l´adaptation des attachements MQL aux exigences de la lubrification 
conventionnelle. Pour les extrémités des attachements d´outils à face plane. La 
hauteur de la tête de la vis correspond à la longueur du cône MQL.

• utilisation, lors de la lubrification conventionnelle, pour les attachements selon 
DIN 6535 avec extrémité à 180°

• avec amortisseur breveté des forces axiales. Le joint torique frontal compense 
les contraintes provoquées par les différences de températures ce qui permet 
d´éliminer les erreurs de concentricité de l´outil.

• pour les attachements HSK-A, MQL, à serrage hydraulique ou à serrage par 
frettage

• clé de serrage six pans N° d’art.4912
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N° d’article   4716
  

d1 d2 l1 Type N° de code   Référencemm mm mm
14,0 10,7 47,5 1 14,010 4716 14.010
14,0 10,7 32,0 1 14,020 4716 14.020
14,0 10,7 37,5 1 14,030 4716 14.030
14,0 10,7 26,5 1 14,040 4716 14.040
14,0 10,7 31,5 1 14,050 4716 14.050
20,0 10,7 28,0 1 20,010 4716 20.010
20,0 10,7 25,5 1 20,020 4716 20.020
20,0 10,7 16,5 1 20,030 4716 20.030
4,0 10,7 26,1 1 24,060 4716 24.060
5,0 10,7 21,9 1 30,070 4716 30.070
7,0 10,7 31,7 1 48,100 4716 48.100
17,8 10,7 22,3 2 60,100 4716 60.100
10,0 10,7 28,6 2 60,117 4716 60.117
12,0 10,7 36,4 1 75,140 4716 75.140
17,8 10,7 26,3 1 117,140 4716 117.140
6,0 10,7 21,9 1 238,080 4716 238.080

Tubes d´adduction intercalaires p. les flasques, adaptat. etc. N° d’article 4716
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour l´étanchéité de l´adduction MQL et conventionnelle
• version sans joint torique pour module HSK Flasque N° d’art. 4363 et N° d’art. 

4713

• lèvre d’étanchéité N° d’art. 4617 1,140
• joint torique

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• lèvre d’étanchéité de rechange N° d’art. 4617 1,140
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N° d’article   4715
  

pour G d1 l1   Référencemm mm
60/70/80 M8 x 1 11,5 13 4715 8.010

100/117/14 M10X1 13,6 19 4715 10.010

Dispositifs de réglage angulaires p. les flasques, adaptat. etc. N° d’article 4715
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour un alignement angulaire précis des brides de module • complet, selon croquis ci-joint
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N° d’article   4169
  

d3 d1 Plage de Ø d4 l1 l2 l3 M G   Référencemm mm mm mm mm mm mm
20 10 4-10 38,5 46 25 40 M 6 G1/8 0,08 4169 10.020
20 16 10-16 49,0 46 29 46 M 8 G1/8 0,10 4169 16.020
20 20 12-20 49,0 46 29 46 M 8 G1/8 0,12 4169 20.020

Mandrin flottant, court, avec attachement cylindrique N° d’article 4169
  

Cyl

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
• approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
• adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
• compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
• compensation radiale (4)

• pour d’autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d’art. 
4095

• clé de serrage hexagonale (2) N° d’art. 4912
• autres dimensions et compensation radiale différente disponibles 

sur demande

l2

l3 l1
M

d3 G d1 d4

N° d’article   4167
  

d3 d1 Plage de Ø d4 l1 l2 l3 M G   Référencemm mm mm mm mm mm mm
20 20 14-20 49 75 50 50 M 8 G1/8 0,12 4167 20.020
25 25 16-25 59 85 60 60 M10 G1/4 0,12 4167 25.025
32 32 20-32 80 92 63 80 M12 G3/8 0,12 4167 32.032

Mandrin flottant avec attachement cylindrique N° d’article 4167
  

Cyl

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
• approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
• adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
• compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
• compensation radiale (4)

• pour d’autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d’art. 
4095

• clé de serrage hexagonale (2) N° d’art. 4912
• autres dimensions et compensation radiale différente disponibles 

sur demande
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N° d’article   4098
  

d3 Taille Plage de Ø d2 d4 l1 l3 G   Référencemm  mm mm mm mm mm  
16 ER20 1-13 34 49,5 74,0 40 G1/8 0,06 4098 20.016
25 ER20 1-13 34 49,5 74,0 60 G1/4 0,08 4098 20.025
20 ER25 2-16 42 59,0 84,0 50 G1/8 0,06 4098 25.020
25 ER25 2-16 42 59,0 84,0 60 G1/4 0,08 4098 25.025
32 ER32 3-20 50 64,0 91,0 80 G3/8 0,10 4098 32.032
40 ER32 3-20 50 64,0 91,0 80 G1/2 0,12 4098 32.040

Mandrin flottant avec pince de serrage ER N° d’article 4098
  

Cyl

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

•	attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
•	approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
•	lors de l´utilisation d´alésoirs à lubrification intérieure, opter pour les pinces 

étanches type DM n° d´art. 4175
•	adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
•	compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
•	compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
•	compensation radiale (4)

•	pinces de serrage N° d’art. 4175 ou 4307 ainsi que clé de 
serrage N° d’art. 4913

•	autres dimensions et compensation radiale différente disponibles 
sur demande

d2 d4

l3 l1

d3 G

N° d’article   4174
  

d3 d1 Plage de Ø d4 l1 l2 l3 M G   Référencemm mm mm mm mm mm mm   
16 10 4-10 30 35 20 30 M 5 G1/8 0,12 4174 10.016

Mandrin flottant, mini, avec attachement cylindrique N° d’article 4174
  

Cyl

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

•	attachement avec méplat de serrage
•	approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
•	version très compacte pour espaces exigus
•	adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
•	impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
•	pour tiges d’outils en carbure d1 h6
•	compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
•	compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
•	compensation radiale (4)

•	pour d’autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d’art. 
4097

•	clé de serrage hexagonale (2) N° d’art. 4912
•	autres dimensions et compensation radiale différente disponibles 

sur demande
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N° d’article   4116
  

d3 Taille Plage de Ø d2 d4 l1 l3   Référencemm mm mm mm mm
VDI 30 ER25 2-16 42 59 109 55 0,08 4116 25.030
VDI 40 ER25 2-16 42 59 109 63 0,10 4116 25.040
VDI 40 ER32 3-20 50 64 116 63 0,10 4116 32.040
VDI 50 ER25 2-16 42 59 109 78 0,12 4116 25.050
VDI 50 ER32 3-20 50 64 116 78 0,12 4116 32.050

Mandrin flottant VDI DIN 69880 – 1 avec attachem. à pince ER N° d’article 4116
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• attachement VDI avec denture
• approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
• lors de l´utilisation d´alésoirs à lubrification intérieure, opter pour les pinces 

étanches type DM n° d´art. 4175
• adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
• compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
• compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
• compensation radiale (4)

• pinces de serrage N° d’art. 4175 ou 4307 ainsi que clé de 
serrage N° d’art. 4913

• autres dimensions et compensation radiale différente disponibles 
sur demande

l3

d2 d4

l1

d3

N° d’article   4117
  

d3 d1 Plage de Ø d4 l1 l2 l3 M   Référencemm mm mm mm mm mm
VDI 30 25 16-25 59 111 59 55 M10 0,12 4117 25.030
VDI 40 25 16-25 59 111 59 63 M10 0,12 4117 25.040
VDI 40 32 20-32 80 117 63 63 M12 0,12 4117 32.040
VDI 50 25 16-25 59 111 59 78 M10 0,12 4117 25.050
VDI 50 32 20-32 80 117 63 78 M12 0,12 4117 32.050

Mandrin flottant avec attachement cylindrique N° d’article 4117
  

Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• attachement VDI avec denture
• approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans 

redressage angulaire
• adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
• impérativement avec attachement d´outil pourvu d´un méplat de serrage spécial
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• compense le décalage latéral entre l’outil et la pièce
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6
• compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d’alignement
• compensation radiale (4)

• pour d’autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d’art. 
4095

• clé de serrage hexagonale (2) N° d’art. 4912
• autres dimensions sur demande
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N° d’article   4096
  

d1 d3 l1 l2 l4   Référencemm mm mm mm mm
10 4 25 10 6,0 4096 4.010
10 6 25 6,0 4096 6.010
10 8 25 20 6,0 4096 8.010
16 10 29 25 7,0 4096 10.016
16 12 29 25 7,0 4096 12.016
20 12 29 25 7,0 4096 12.020
20 14 29 25 7,0 4096 14.020
20 16 29 25 7,0 4096 16.020

Douilles de réduction pour les attachements flottants courts N° d’article 4096
  

Cyl

Information sur le produit:

• afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
• adduction centrale de la lubrification
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• utilisables sur les mandrins flottants courts N° d’art. 4169
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6

l2

l4
l1

A
0,01 A

d1d3

N° d’article   4095
  

d1 d3 l1 l2 l4   Référencemm mm mm mm mm
20 14 50 40 9,5 4095 14.020
20 16 50 40 9,5 4095 16.020
25 16 60 40 9,5 4095 16.025
25 18 60 40 9,5 4095 18.025
25 20 60 50 9,5 4095 20.025
32 20 63 50 12,5 4095 20.032
32 25 63 60 12,5 4095 25.032

Douilles de réduction pour les attachements flottants N° d’article 4095
  

Cyl

Information sur le produit:

• afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
• adduction centrale de la lubrification
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• utilisables sur les mandrins flottants N° d’art. 4167 et 4117
• pour tiges d’outils en carbure d1 h6

l4

l2

l1
A

0,01 A

d1d3
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N° d’article   4097
  

d1 d3 l1 l2 l4   Référencemm mm mm mm mm
10 4 20 15 5,0 4097 4.010
10 6 20 15 5,0 4097 6.010
10 8 20 15 5,0 4097 8.010

Douilles de réduction pour les attachements flottants mini N° d’article 4097
  

Cyl

Information sur le produit:

• afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
• adduction centrale de la lubrification
• impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
• utilisables sur les mandrins flottants Mini N° d’art. 4174

l2

l4

l1
A

0,01 A

d1d3
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N° d’article   4175
  

Taille d1 h9 l1   Référencemm
ER20 3.00 31,5 4175 3.020
ER20 4.00 31,5 4175 4.020
ER20 5.00 31,5 4175 5.020
ER20 6.00 31,5 4175 6.020
ER20 7.00-6.50 31,5 4175 7.020
ER20 8.00-7.50 31,5 4175 8.020
ER20 9.00-8.50 31,5 4175 9.020
ER20 10.00-9.50 31,5 4175 10.020
ER20 11.00-10.50 31,5 4175 11.020
ER20 12.00-11.50 31,5 4175 12.020
ER20 13.00-12.50 31,5 4175 13.020
ER25 6.00 34,0 4175 6.025
ER25 8.00-7.50 34,0 4175 8.025
ER25 10.00-9.50 34,0 4175 10.025
ER25 12.00-11.50 34,0 4175 12.025
ER25 14.00-13.50 34,0 4175 14.025
ER25 16.00-15.50 34,0 4175 16.025
ER32 6.00 40,0 4175 6.032
ER32 8.00-7.50 40,0 4175 8.032
ER32 10.00-9.50 40,0 4175 10.032
ER32 12.00-11.50 40,0 4175 12.032
ER32 14.00-13.50 40,0 4175 14.032
ER32 16.00-15.50 40,0 4175 16.032
ER32 18.00-17.50 40,0 4175 18.032
ER32 20.00-19.50 40,0 4175 20.032

Pinces de serrage métalliques ER, étanches N° d’article 4175
  
Information sur le produit:

• DIN ISO 15488
• pour utilisation sans rondelle d´étanchéité
• concentricité 6 μm
• pour outils Haute Performance à lubrification intérieure p.ex. pour nos alésoirs HR 

500
• testeur de force de serrage pour systèmes de serrage SK/BT/CAT dans les 

broches de machines-outils
• étanchéité métallique jusqu’à une pression de liquide de refroidissement de 

300 bar
• pinces de serrage ER – DM avec une capacité de serrage limitée
• L’outil doit être serré au moins à fleur ou plus profondément dans la pince de 

serrage. Une longueur de serrage minimale de 2/3, comme pour les pinces de 
serrage standard, n’est pas possible, car sinon il n’y aurait pas d’étanchéité.
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N° d’article   4930
  

Taille d1 d2 d3 l1 G SW1 SWA   Référencemm mm mm mm mm mm
HSK-32 16,7 3 4,100 41,75 M10 2,5 3,0 4930 24.100
HSK-40 20,6 4 5,100 43,90 M12 3,0 4,0 4930 30.100
HSK-50 25,5 5 7,100 54,20 M16 4,0 5,0 4930 38.100
HSK-50 25,5 5 6,100 54,20 M16 4,0 5,0 4930 38.200
HSK-63 33,0 6 7,100 72,20 M20 5,0 6,0 4930 48.100
HSK-80 41,0 8 10,100 90,20 M24 6,0 8,0 4930 60.100
HSK-100 52,0 10 12,100 107,10 M24 8,0 10,0 4930 75.100

GÜHROCLAMP Elément de serrage à 4 points MQL pour MQL N° d’article 4930
  

GÜHROCLAMP
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
• utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
• l´adduction MQL coaxiale et centrale avec un diamètre intérieur du tube constant 

et régulier assure une adduction rapide et sans gêne selon DIN 69090-2
• étanche jusqu‘à 160 bars
• pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893

• complet, selon croquis ci-joint
• avec notice de montage et service

l1
SW1

SWA

d2 d1d3G
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N° d’article   4931 4932
  

Taille   Référence 
HSK-32 4931 24.000 4932 24.100
HSK-40 4931 30.000 4932 30.100
HSK-50 4931 38.000 4932 38.100
HSK-63 4931 48.000 4932 48.100
HSK-80 4931 60.000 4932 60.100
HSK-100 4931 75.000 4932 75.100

GÜHROCLAMP Broche filetée avec mors de serrage     
  
Information sur le produit:

•	vis de fixation seulement pour flasque
•	lorsque la broche ne peut pas être bloquée, utilisez la clé de montage / 

démontage N° d‘art. 4963
•	broche avec segments de serrage N° d’art. 4931
•	éjecteur avec tube N° d’art. 4932

O-Ring 1

4932

4931

4933

4935

O-Ring 2

O-Ring 3

O-Ring 3

O-Ring 3

4934

O-Ring 3
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N° d’article   4934
  

Taille d1 d2 d3 l1   Référencemm mm mm mm
HSK-32 4,0 2,0 4,0 14 4934 24.100
HSK-40 5,0 3,0 5,0 28 4934 30.100
HSK-50 6,0 4,0 7,0 28 4934 38.100
HSK-50 6,0 4,0 6,0 28 4934 38.200
HSK-63 8,0 5,5 7,0 42 4934 48.100
HSK-80 10,2 7,5 10,0 56 4934 60.100
HSK-100 12,0 9,5 12,0 60 4934 75.100

Adducteur pour GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL N° d’article 4934
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• adaptateur pour le montage direct sur broche et flasque adaptateur court afin 
d´assurer l´étanchéité et l´alimentation du lubrifiant réfrigérant

• complet, selon croquis ci-joint

d3d1

l1

d2

O-Ring

N° d’article   4933
  

Taille d1 l1 G SW   Référencemm mm mm
HSK-32 4,1 22,50 M10 4,0 4933 24.100
HSK-40 5,1 23,00 M12 5,0 4933 30.100
HSK-50 7,1 27,00 M16 6,0 4933 38.100
HSK-50 6,1 27,00 M16 6,0 4933 38.200
HSK-63 7,1 39,00 M20 8,0 4933 48.100
HSK-80 10,1 50,00 M24 10,0 4933 60.100
HSK-100 12,1 60,00 M24 12,0 4933 75.100

Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL N° d’article 4933
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• broche de fixation pour le montage direct dans le nez de broche • complet, selon croquis ci-joint

l1

d1
 

SW

G

O-Ring 1 O-Ring 2
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N° d’article   4615
  

Taille d1 d2 d3 l1 G SW1 SWA   Référencemm mm mm mm mm mm
HSK-32 16,7 3,0 4,100 43,4 M8 x 1 2,5 3,0 4615 24.000
HSK-40 20,6 4,0 5,100 48,3 M10X1 3,0 4,0 4615 30.000
HSK-50 22,5 5,0 6,100 55,3 M12X1 4,0 5,0 4615 38.000
HSK-50 25,5 5,0 7,100 55,3 M12X1 4,0 5,0 4615 38.100
HSK-63 33,0 6,0 7,100 64,7 M12X1 5,0 6,0 4615 48.000
HSK-80 41,0 8,0 10,100 75,3 M16X1 6,0 8,0 4615 60.000

HSK-100 52,0 10,0 12,100 94,5 M18X1 8,0 10,0 4615 75.000

Elément de serrage à contour M, lub. MQL et conventionnelle N° d’article 4615
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
• l´adduction MQL coaxiale et centrale avec un diamètre intérieur du tube constant 

et régulier assure une adduction rapide et sans gêne selon DIN 69090-2
• pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
• élément de serrage HSK pour nez de broche et adaptateurs pourvus du contour 

M
• utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
• étanche jusqu‘à 160 bars
• cotes de raccordement de la broche sur demande

• y compris l´adaptateur d´adduction alésé assurant l´alimentation 
rapide et sans gêne de la lubrification

• avec notice de montage et service

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• adaptateur avec transition de tenon N° d’art. 4616

SW1 SWA

l1

d2 d1d3G

N° d’article   4935
  

Taille d1 G l1 SW1 SW2 couple max.   Référencemm mm mm mm Nm
HSK-32 4,1 M 8 X0.75 23,5 13 4 14 4935 24.100
HSK-40 5,1 M10 X1 21,0 16 5 30 4935 30.100
HSK-50 7,1 M12 X1 25,0 18 6 60 4935 38.100
HSK-50 6,1 M12 X1 25,0 18 6 60 4935 38.200
HSK-63 7,1 M15 X1 29,0 24 8 110 4935 48.100
HSK-80 10,1 M18 X1.5 36,0 24 10 180 4935 60.100

HSK-100 12,1 M22 X1.5 46,5 32 12 200 4935 75.100

Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL N° d’article 4935
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• nécessaire pour le montage de l´élément de serrage à 4 points MQL dans les 
flasques adaptateurs et modules N° d’art. 4363, 4386, 4387 et 4713

• à échanger contre la vis de fixation standard
• remplacement du jeu de serrage possible par six pans creux, sans démontage de 

bride de broche de machine

• complet, selon croquis ci-joint

l1
SW1

d1

SW2
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N° d’article   4624
  

Taille d1 l1   Référencemm mm
HSK 32 17 118,7 4624 32.000
HSK 40 21 121,6 4624 40.000
HSK 50 26 127,5 4624 50.000
HSK 63 34 132,0 4624 63.000
HSK 80 42 143,0 4624 80.000
HSK 100 53 152,0 4624 100.000

Outil pour le montage/démontage des élém. de serr. contour M N° d’article 4624
  
Information sur le produit:

• pour le montage et le démontage des éléments de serrage à contour M N° d’art. 
4615

l1

d1

N° d’article   4616
  

Taille d1 d2 d3 d4 l1 l2 G   Référencemm mm mm mm mm mm
HSK-C 32 3,5 3 5,0 14,4 5,4 M8 x 1 4616 24.000
HSK-C 40 7,7 4,5 4 6,0 22,0 6,5 M10 X1 4616 30.000
HSK-C 50 8,5 5,5 5 8,0 23,0 7,5 M12 X1 4616 38.000
HSK-C 63 10,6 7,0 6 8,0 24,0 7,0 M12 X1 4616 48.000
HSK-C 80 10,0 8 11,3 23,3 8,3 M16 x 1 4616 60.000

HSK-C 100 12,0 10 13,8 30,6 9,6 M18 x 1 4616 75.000

Adaptateur d´adduct. à raccord pour élém. de serr. contour M N° d’article 4616
  
Information sur le produit:

• utilisation avec l´élément de serrage à contour M, N° d’art. 4615, au lieu d´utiliser 
l´adaptateur d´adduction alésé

• adaptateur pour broche, sans tube d´adduction, assurant l´alimentation rapide et 
sans gêne de la lubrification

• utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
• étanche jusqu‘à 160 bars
• cotes de raccordement de la broche sur demande

l2
l1

d3d4G d2 d1
O-Ring 1O-Ring 2
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N° d’article   4986
  

Taille d1 l1   Référence mm mm
HSK 32 3 9 4986 3.032
HSK 40 4 9 4986 4.040
HSK 50 5 11 4986 5.050
HSK 63 6 12 4986 6.063
HSK 80 8 15 4986 8.080
HSK 100 10 15 4986 10.100

Outils de montage et de démontage pour HSK-C N° d’article 4986
  
Information sur le produit:

•	pour le montage et le démontage d’éjecteurs pour kits de serrage MQL N° d’art. 
4930 et kits de serrage à contour M N° d’art. 4615

d1
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N° d’article   4958
  

Taille d1 l1 G M SW1 SW2   Référencemm mm mm mm
HSK-C 25 13,8 30,30 M8 M4 2,5 3,0 4958 19.000
HSK-C 32 16,7 35,75 M10 M5 2,5 4,0 4958 24.000
HSK-C 40 20,6 43,70 M12 M6 3,0 5,0 4958 30.000
HSK-C 50 25,5 53,70 M16 M8 4,0 6,0 4958 38.000
HSK-C 63 33,0 71,20 M20 M10 5,0 8,0 4958 48.000
HSK-C 80 41,0 90,10 M24 M12 6,0 10,0 4958 60.000

Elément de serrage à 4 points pour lubrification conventionnelle N° d’article 4958
  

HSK-C

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
• pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
• étanche jusqu‘à 80 bars

• avec notice de montage et service

SW2

SW1l1

M d1G

Technique de serrage H
S

K

Technique de serrage HSK



1315

N° d’article   4959
  

Taille   Référence 
HSK-C 25 4959 19.000
HSK-C 32 4959 24.000
HSK-C 40 4959 30.000
HSK-C 50 4959 38.000
HSK-C 63 4959 48.000
HSK-C 80 4959 60.000

Pièces détachées p. élém. de serr. à 4 points n° 4958 (set)     
  

HSK-C

Information sur le produit:

•	Jeu de 6 pièces de rechange comprenant : 
- Jeu de segments de serrage 
- Broche filetée pour jeu de segments de serrage 
- Broche de fixation pour kits de serrage à 4 points N° d’art. 4958 
- Jeu d’éjecteurs comprenant un éjecteur, un jonc d’arrêt et un joint torique 
- Vis de fixation pour brides N° d’art. 4386 et N° d’art. 4387

O-Ring 1

O-Ring 2

O-Ring 3
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N° d’article   4713
  

d1 d2 d3 l1 l2   Référencemm mm mm mm
HSK-C 32 60 30 26 36 4716 24.060 4713 24.060
HSK-C 40 70 35 30 40 4716 30.070 4713 30.070
HSK-C 50 80 40 35 45 4716 238.080 4713 38.080
HSK-C 63 100 50 43 55 4716 48.100 4713 48.100
HSK-C 80 117 60 50 62 4716 60.117 4713 60.117

HSK-C 100 140 80 75 87 4716 75.140 4713 75.140

Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC N° d’article 4713
  

BY GÜHRING1/2 
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de 
machine

• approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
• y compris vis de fixation n° d´art. 4935
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec 4 unités d’alignement d’angle N° d’art. 4715
• y compris 4 vis de fixation
• avec douille intermédiaire (1) N° d’art. 4716

l1
l2

d3 d1 d2

N° d’article   4386
  

d1 d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 25 45 23 20 28 2,5 4386 19.000
HSK-C 32 60 30 26 36 2,5 4386 24.000
HSK-C 40 70 35 30 40 3,0 4386 30.000
HSK-C 50 80 40 35 45 4,0 4386 38.000
HSK-C 63 100 50 43 55 5,0 4386 48.000
HSK-C 80 117 60 50 62 6,0 4386 60.000

Flasque-adaptateur HSK N° d’article 4386
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec élément de serrage N° d‘art. 4958 pour lubrification 
conventionnelle

• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec vis d‘indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• commander pour insert MQL N° d’art. 4713

d3

l1
l2

d1 d2
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N° d’article   4385
  

pour d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 32 40 27 12 16 2,5 4385 24.000
HSK-C 32 40 27 12 16 2,5 4385 24.100
HSK-C 40 50 33 15 20 3,0 4385 30.000
HSK-C 40 50 33 15 20 3,0 4385 30.100
HSK-C 50 63 42 17 25 4,0 4385 38.000
HSK-C 50 63 42 17 25 4,0 4385 38.100
HSK-C 63 80 55 22 32 5,0 4385 48.000
HSK-C 63 80 55 22 32 5,0 4385 48.100
HSK-C 80 100 68 27 40 6,0 4385 60.000
HSK-C 80 100 68 27 40 6,0 4385 60.100
HSK-C 100 125 88 30 50 8,0 4385 75.000

Brides de montage de broche HSK N° d’article 4385
  

BY GÜHRING1/2 
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec kit de serrage N° d’art. 4958 pour refroidissement 
conventionnel (pour taille nominale 100 N° d’art. 4930)

• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec vis d‘indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• pour version MQL N° d’art. 4385 xx.100
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N° d’article   4387
  

pour pour d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 SW   Référencemm mm mm mm mm mm mm mm
SK 30 HSK-C 40 50 85 69,83 25 35 37,0 39,0 3 4387 30.030
SK 40 HSK-C 50 63 100 88,88 20 30 39,5 41,5 4 4387 40.038
SK 50 HSK-C 63 80 150 128,57 25 40 48,5 50,5 5 4387 50.048
SK 50 HSK-C 80 100 150 128,57 40 55 61,1 63,1 6 4387 50.060

Flasque-adaptateur SA et HSK-C des broches DIN 2079 N° d’article 4387
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• afin de modifier les accouplements SA en interface HSK-A / C selon ISO 12164-1/
DIN 69893-1

• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937

• avec élément de serrage N° d‘art. 4958 pour lubrification 
conventionnelle

• avec vis de fixation

d4

SK l1

l2
l3

l4

d2 d3

HSK
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N° d’article   4355
  

d3 d1 l1 SW   Référencemm mm mm
HSK-A 40 32 60 2,5 4355 32.040
HSK-A 50 32 60 2,5 4355 32.050
HSK-A 50 40 70 3,0 4355 40.050
HSK-A 63 50 80 4,0 4355 50.063
HSK-A 63 32 60 2,5 4355 32.063
HSK-A 63 40 70 3,0 4355 40.063
HSK-A 80 63 100 5,0 4355 63.080
HSK-A 80 50 90 4,0 4355 50.080

HSK-A 100 63 100 5,0 4355 63.100
HSK-A 100 50 90 4,0 4355 50.100
HSK-A 100 80 120 6,0 4355 80.100

Réduction HSK-A/HSK-C N° d’article 4355
  

HSK-A

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893

• avec élément de serrage N° d‘art. 4958 pour lubrification 
conventionnelle

• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

l1
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N° d’article   4351
  

d1 / d3 l1 SW   Référencemm mm
HSK-C 25 40 2,5 4351 40.025
HSK-C 32 40 2,5 4351 40.032
HSK-C 40 50 3,0 4351 50.040
HSK-C 50 60 4,0 4351 60.050
HSK-C 63 80 5,0 4351 80.063

Rallonge HSK-C N° d’article 4351
  

HSK-C

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893

• avec élément de serrage N° d‘art. 4958 pour lubrification 
conventionnelle

• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

l1

d3 d1

N° d’article   4350
  

d1 / d3 l1 SW   Référencemm mm
HSK-A 32 60 2,5 4350 60.032
HSK-A 40 80 3,0 4350 80.040
HSK-A 50 80 4,0 4350 80.050
HSK-A 50 100 4,0 4350 100.050
HSK-A 63 100 5,0 4350 100.063
HSK-A 63 140 5,0 4350 140.063
HSK-A 80 120 6,0 4350 120.080
HSK-A 80 160 6,0 4350 160.080
HSK-A 100 140 8,0 4350 140.100

Rallonge HSK-A/HSK-C avec élément de serr. à 4 points MQL N° d’article 4350
  

HSK-A BY GÜHRING1 
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893
• pour systèmes MQL 1

• y compris l´élément de serrage MQL à 4 points N° d’art. 4930 et 
l´attachement rallonge

• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• kit de transfert de liquide de refroidissement N° d’art. 4949
• à commander séparément, l´adducteur MQL :

N° d´art. 4939 pour l´échange automatique des outils
(p. HSK32 N° d´art. 4508),
n° d´art. 4940 pour l´échange manuel des outils
(p. HSK32 N° d´art. 4513)

l1

d3 d1

SW
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N° d’article   4963
  

pour d1 l1 SW   Référencemm mm mm
HSK 25 17,5 25 15,0 4963 19.000
HSK 32 22,5 32 17,0 4963 24.000
HSK 40 28,0 40 19,0 4963 30.000
HSK 50 36,0 50 24,0 4963 38.000
HSK 63 45,0 60 30,0 4963 48.000
HSK 80 56,0 80 36,0 4963 60.000
HSK 100 70,0 95 36,0 4963 75.000

Clé spéciale de montage/démontage N° d’article 4963
  
Information sur le produit:

• pour montage d‘élément de serrage à 4 points, quand la broche ne peut pas être 
immobilisée

l1 SW
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N° d’article   4554
  

Taille l1 SW   Référencemm mm
HSK-C 25 32,1 2,0 4554 19.000
HSK-C 32 41,6 2,5 4554 24.000
HSK-C 40 49,7 3,0 4554 30.000
HSK-C 50 62,2 4,0 4554 38.000
HSK-C 63 74,1 5,0 4554 48.000
HSK-C 80 96,1 6,0 4554 60.000
HSK-C 100 117,0 8,0 4554 75.000

Elément de serrage PowerClamp N° d’article 4554
  

HSK-C

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
• étanche jusqu‘à 80 bars
• Le transfert de l´adduction de la lubrification intérieure se fait par la cage, flottant 

dans le logement de l´élément de serrage et systématiquement étanche à partir 
de 6 bars de pression.

• commander séparément le kit de transfert de liquide de refroidissement MQL :
pour changement d’outil automatique réf 
. 4939 (pour HSK32 réf
. 4508), pour changement d’outil manuel réf
. 4940 (pour HSK32 N° d’art. 4513)

• avec notice de montage et service
• avec vis N° d‘art. 4551

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• ressort de pression et tige filetée pour N° d’art. 4551
• broche filetée N° d’art. 4555
• jeu d’écrous de serrage N° d’art. 4557
• joint torique 1 et joint torique 2 sur demande

SW

l1
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N° d’article   4557 4555 4551
  

Taille   Référence 
HSK-C 25 4557 1.019 4555 2.019 4551 3.019
HSK-C 32 4557 1.024 4555 2.024 4551 3.024
HSK-C 40 4557 1.030 4555 2.030 4551 3.030
HSK-C 50 4557 1.038 4555 2.038 4551 3.038
HSK-C 63 4557 1.048 4555 2.048 4551 3.048
HSK-C 80 4557 1.060 4555 2.060 4551 3.060
HSK-C 100 4557 1.075 4555 2.075 4551 3.075

    
    
    
    
    

Set d‘écrous de serrage     
  
Information sur le produit:

•	comprenant : 
- Jeu d’écrous de serrage N° d’art. 4557 
- Broche filetée N° d’art. 4555 
- Ressort de pression et tige filetée N° d’art. 4551

4912

4555

O-Ring 2

O-Ring 1

4551

45514557 4557
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N° d’article   4581
  

d1 d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 25 45 23 20,0 26,5 2,0 4581 19.000
HSK-C 32 55 28 17,5 23,0 2,5 4581 24.000
HSK-C 40 63 36 22,5 29,0 3,0 4581 30.000
HSK-C 50 80 46 27,5 36,0 4,0 4581 38.000
HSK-C 63 100 56 35,0 46,0 5,0 4581 48.000
HSK-C 80 125 66 45,0 58,0 6,0 4581 60.000
HSK-C 100 160 86 57,0 72,0 8,0 4581 75.000

Flasque-adaptateur frontal HSK N° d’article 4581
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec vis d‘indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912

d2

l1
l2

d3 d1

SW
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N° d’article   4586
  

d1 d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 40 70 35 32,5 42,5 3 4586 30.000
HSK-C 50 80 40 43,0 53,0 4 4586 38.000
HSK-C 63 100 50 53,0 65,0 5 4586 48.000
HSK-C 80 117 60 73,0 85,0 6 4586 60.000
HSK-C 100 140 80 94,0 106,0 8 4586 75.000

Flasque-adaptateur HSK N° d’article 4586
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec vis d‘indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912

d3

l1
l2

d1 d2
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N° d’article   4584
  

pour d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 32 40 27 12,5 21,10 2,5 4584 24.000
HSK-C 40 50 33 15,0 25,70 3,0 4584 30.000
HSK-C 50 63 42 17,5 32,10 4,0 4584 38.000
HSK-C 63 80 55 22,5 40,05 5,0 4584 48.000
HSK-C 80 100 68 27,5 51,40 6,0 4584 60.000
HSK-C 100 125 88 30,0 64,00 8,0 4584 75.000

Brides de montage de broche HSK N° d’article 4584
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• avec grande surface d´appui
• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
• pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d’art.4937
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953
• avec vis d‘indexage N° d‘art. 4551 et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912

d3

l2

l1

d2

N° d’article   4582
  

d1 d2 d3 l1 l2 SW   Référencemm mm mm mm mm
HSK-C 50 84 50 35 55,0 4 4582 38.100
HSK-C 50 84 50 35 55,0 4 4582 38.200
HSK-C 63 100 63 40 64,5 5 4582 48.100
HSK-C 63 100 63 40 64,5 5 4582 48.200

Flasques-adaptateurs HSK pour tours N° d’article 4582
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 
69893

• avec système de compensation du jeu pour outils fixes
• pour outils fixes
• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
• en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre 

le flasque et le nez de broche en considération

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec vis d‘indexage et vis de fixation
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912

d3

l2
l1

d2d1
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N° d’article   4512
  

SK d1 l1 SW   Référencemm mm
SK 40 HSK-C 32 40 2,5 4512 40.032
SK 40 HSK-C 40 40 3,0 4512 40.040
SK 40 HSK-C 50 40 4,0 4512 40.050
SK 40 HSK-C 63 70 5,0 4512 40.063
SK 50 HSK-C 32 40 2,5 4512 50.032
SK 50 HSK-C 40 40 3,0 4512 50.040
SK 50 HSK-C 50 40 4,0 4512 50.050
SK 50 HSK-C 63 40 5,0 4512 50.063
SK 50 HSK-C 80 70 6,0 4512 50.080
SK 50 HSK-C 100 100 8,0 4512 50.100

Attachement conique SA / HSK-C N° d’article 4512
  

SK

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893
• code 50, 100 uniquement pour appareil de préréglage (respecter la limite de 

charge SK50)
• forme AF sur demande

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• embout de préhension SA N° d’art. 4925, 4926

l1
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N° d’article   4003
  

CAT d1 l1 SW   Référencemm mm
CAT 40 HSK-C 63 75 5 4003 40.063
CAT 50 HSK-C 63 75 5 4003 50.063

Attachement conique CAT / HSK-C N° d’article 4003
  

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• ANSI/CAT selon ASME B5.50
• pour la lubrification à froid conventionnelle

• kit de serrage
• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• boulons de serrage CAT sur demande

CAT

l1

d1

N° d’article   4514
  

BT d1 l1 SW   Référencemm mm
BT 40 HSK-C 40 40 3,0 4514 40.040
BT 40 HSK-C 50 40 4,0 4514 40.050
BT 40 HSK-C 63 80 5,0 4514 40.063
BT 50 HSK-C 40 50 3,0 4514 50.040
BT 50 HSK-C 50 60 4,0 4514 50.050
BT 50 HSK-C 63 60 5,0 4514 50.063

Attachement conique MAS/BT / HSK-C N° d’article 4514
  

MAS-BT

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893
• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• clé de serrage six pans N° d’art.4912
• embout de préhension BT N° d’art. 4927, 4928

BT

l1

d1
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N° d’article   4549
  

d1 / d3 l1 SW   Référencemm mm
HSK-A 32 60 2,5 4549 60.032
HSK-A 40 80 3,0 4549 80.040
HSK-A 50 80 4,0 4549 80.050
HSK-A 50 100 4,0 4549 100.050
HSK-A 63 100 5,0 4549 100.063
HSK-A 63 140 5,0 4549 140.063
HSK-A 80 120 6,0 4549 120.080
HSK-A 80 160 6,0 4549 160.080
HSK-A 100 140 8,0 4549 140.100
HSK-A 100 200 8,0 4549 200.100

Rallonge HSK-A/HSK-C N° d’article 4549
  

HSK-A

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
• pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 

69893
• pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.

• avec élément de serrage N° d‘art. 4554
• avec bague de protection en laiton N° d‘art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• kit de transfert du liquide de refroidissement 

N° d’art. 4949
• en cas d’usinage MQL, passer à la N° d’art. 4350
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N° d’article   4976
  

Taille d1  d2 B   Référence mm 1/min mm mm
25X20 25,0 10000 35,0 15,7 4976 20.015
32X25 32,0 9000 42,5 19,7 4976 25.019
32X30 32,0 9000 43,5 19,7 4976 30.019
40X35 40,0 8000 54,0 21,7 4976 35.021
50X45 50,0 7000 68,0 24,7 4976 45.024
63X55 63,0 6000 82,0 31,7 4976 55.031

Déflecteur pour les broches courtes selon DIN 69002-3 N° d’article 4976
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

•	para husillos cortos según DIN 69002-3 •	incluidos tornillos de apriete y aro de cierre de latón

B

d1

d2
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N° d’article   4953
  

Taille d1 d2 B G   Référencemm mm mm
HSK-C 25 25 28,0 7 M 3.5 4961 3.500 4953 25.000
HSK-C 32 32 35,0 7 M 4 4961 4.000 4953 32.000
HSK-C 40 40 43,5 9 M 5 4961 5.000 4953 40.000
HSK-C 50 50 54,0 11 M 6 4961 6.000 4953 50.000
HSK-C 63 63 68,0 14 M 8 4961 8.000 4953 63.000
HSK-C 80 80 85,0 17 M10 4961 10.000 4953 80.000

HSK-C 100 100 105,0 23 M12 4961 12.000 4953 100.000
HSK-D 32 32 35,0 7 M 3.5 4961 3.500 4953 32.019
HSK-D 40 40 43,5 9 M 4 4961 4.000 4953 40.024
HSK-D 50 50 54,0 11 M 5 4961 5.000 4953 50.030
HSK-D 60 63 68,0 14 M 6 4961 6.000 4953 63.038
HSK-D 80 80 85,0 17 M 8 4961 8.000 4953 80.048

HSK-D 100 100 105,0 23 M10 4961 10.000 4953 100.060
HSK-D 125 125 130,0 23 M12 4961 12.000 4953 125.075

Bague de protection en laiton N° d’article 4953
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• la vis à bille doit être collée avec du Loctite 222 • avec vis à bille N° d‘art. 4961
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N° d’article   4961
  

pour l1 G SW   Référencemm mm
HSK 25 3,4 M 3.5 2,0 4961 3.500
HSK 32 4,3 M 4 2,0 4961 4.000
HSK 32 4,0 M 4 2,0 4961 4.001
HSK 40 4,6 M 5 2,5 4961 5.000
HSK 50 5,4 M 6 3,0 4961 6.000
HSK 63 7,0 M 8 4,0 4961 8.000
HSK 80 9,2 M10 5,0 4961 10.000
HSK 100 11,4 M12 6,0 4961 12.000

Vis à bille N° d’article 4961
  
Information sur le produit:

• quantité minimale de commande 5 pièces

SW SW

HSK 25/32 HSK 40-100

G G

l1l1
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N° d’article   4968
  

pour   Référence

HSK 25 4968 19.100
HSK 32 4968 24.100
HSK 40 4968 30.100
HSK 50 4968 38.100
HSK 63 4968 48.100
HSK 80 4968 60.100
HSK 100 4968 75.100

Appareil de mesurage des diamètres du cône HSK N° d’article 4968
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• calibrage sur demande • avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
• emballage: coffret en bois, livré avec certificat de contrôle
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N° d’article   4978
  

pour   Référence

HSK 25 4978 19.000
HSK 32 4978 24.000
HSK 40 4978 30.000
HSK 50 4978 38.000
HSK 63 4978 48.000
HSK 80 4978 60.000
HSK 100 4978 75.000

Appareil de mesurage de l‘épaulement des HSK N° d’article 4978
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• calibrage sur demande • avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
• dans coffret plastique avec protocole de contrôle
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N° d’article   4969
  

pour   Référence

HSK 25 4969 19.000
HSK 32 4969 24.000
HSK 40 4969 30.000
HSK 50 4969 38.000
HSK 63 4969 48.000
HSK 80 4969 60.000
HSK 100 4969 75.000

Appareil de mesurage du cône HSK de la broche N° d’article 4969
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• calibrage sur demande • avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
• emballage: un boîtier robuste, livré avec certificat de contrôle
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N° d’article   4971
  

d1 d2 l1   Référencemm mm
HSK-E 32 25 140 4971 125.025
HSK-E 32 32 180 4971 150.032
HSK-A 40 40 180 4971 150.040
HSK-A 50 50 236 4971 200.050
HSK-A 63 63 346 4971 300.063
HSK-A 80 80 346 4971 300.080
HSK-A 100 100 349 4971 300.100

Etalon de contrôle HSK N° d’article 4971
  

HSK-A

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• tige HSK-A avec 4 rainurages de même profondeur 90° similaires selon ISO 
12164-1/DIN 69893

• pour le contrôle des erreurs de battement des broches de machines
• autres calibrages sur demande

• mandrin de contrôle avec protocole de contrôle dans une caisse 
en bois pour le stockage vertical

l1

d1 d2

N° d’article   4970
  

d1 d2 l1   Référencemm mm
SK 40 40 320 4970 300.040
SK 50 50 320 4970 300.050

Etalon de contrôle ISO 7/24“ N° d’article 4970
  

SK

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• cône SA semblable à la norme DIN ISO 7388-1
• pour le contrôle des erreurs de battement des broches de machines
• autres calibrages sur demande

• mandrin de contrôle avec protocole de contrôle dans une caisse 
en bois pour le stockage vertical

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• embout de préhension pour SA (n° d’article 4925, 4926)

à commander séparément

l1

d2d1
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N° d’article   4975
  

d3 d2 l1 l2   Référencemm mm mm
HSK-C 25 12 23,00 8,0 4975 25.000
HSK-C 32 12 25,00 10,0 4975 32.000
HSK-C 40 12 25,00 10,0 4975 40.000
HSK-C 50 20 37,50 12,5 4975 50.000
HSK-C 63 20 37,50 12,5 4975 63.000
HSK-C 80 20 46,00 16,0 4975 80.000

HSK-C 100 20 46,00 16,0 4975 100.000

Embout d‘équilibrage p. broches HSK N° d’article 4975
  

HSK-C

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
• qualité d´équilibrage: G 2,5 / 30.000 U/min ou U < 0,5 gmm
• pour l´équilibrage des broches et des systèmes de serrage HSK : maintient les 

éléments de serrage en position « serrée »
• autres calibrages sur demande

• emballage: coffret en bois, livré avec certificat de contrôle
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N° d’article   4974
  

d1   Référence

HSK 25 4974 19.000
HSK 32 4974 24.000
HSK 40 4974 30.000
HSK 50 4974 38.000
HSK 63 4974 48.000
HSK 80 4974 60.000
HSK 100 4974 75.000

Appareil de mesurage des forces axiales N° d’article 4974
  

HSK-C

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• contrôleur de force de serrage mécanique pour systèmes de serrage HSK dans 
les broches de machines-outils

• autres calibrages sur demande

• emballage: coffret en bois avec certificat de contrôle, calibré, 
avec instructions de mesurage

d1

N° d’article   4973
  

d1   Référence

SK/BT/CAT 30 4973 30.000
SK/BT/CAT 40 4973 40.000
SK/BT/CAT 50 4973 50.000

Appareil de mesurage des forces axiales N° d’article 4973
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• testeur de force de serrage pour systèmes de serrage SK/BT/CAT dans les 
broches de machines-outils

• autres calibrages sur demande

• emballage: coffret en bois avec certificat de contrôle, calibré, 
avec instructions de mesurage

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• pour goujon de traction SK N° d’art. 4925, 4926
• pour boulons de serrage spéciaux raccourcis BT N° d’art. 4927, 

4928

d1
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N° d’article   4068
  

  Référence

ER 32 4068 10.000

Appareil de mesurage des pressions et des débits PQ 3000 N° d’article 4068
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• gamme de mesure de la pression: 1 à 120 bars
• capacité de mesure du débit: 2 à 40 l/mn
• Ø-attachement: 16 mm
• diamètres des pinces ER 32 / de 6 à 20 mm
• affichage de la pression P en bars et affichage du débit Q en l/mn
• Le débit d’air/MQL ne peut pas être vérifié avec ce système.

Appareil de contrôle P 3000 pour la mesure de l’air sur demande.

• appareil de mesurage et son système de serrage des outils par 
pinces

• manomètre à affichage numérique monté sur une poignée 
pourvue d´une fiche de connexion

• câble de transfert, de 3 mètres de longueur, avec ses prises de 
raccordement

• Jeu de pinces de serrage et de rondelles d’étanchéité ER 32 
pour tiges standard de 6 à 20 mm de diamètre

• clé de serrage pour l´écrou de serrage de la pince
• livré dans une valise solide

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• interface de données et logiciel d’évaluation des données sur PC

N° d’article   4038
  

Diamètre de serrage   Référencemm
6,0 4038 6.000
8,0 4038 8.000
10,0 4038 10.000
12,0 4038 12.000
14,0 4038 14.000
16,0 4038 16.000
18,0 4038 18.000
20,0 4038 20.000
25,0 4038 25.000
32,0 4038 32.000

Senso 3000 N° d’article 4038
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• mesurage facile, rapide et précis des forces de serrage des mandrins 
hydrauliques

• mesurage direct sur dispositifs et machines
• résultat de mesurage d´un capteur cylindrique sensible aux pressions exercées
• affichage des forces de serrage absolues ou pourcentage par rapport à la valeur 

référentielle

• appareil de contrôle de la force de serrage dans une valise 
stable et notice d’utilisation, avec mandrin de mesure, protocole 
de contrôle et batterie type CR 2430

Accessoires
• mandrin de contrôle du couple sur demande
• enregistrement maître sur demande
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N° d’article   4077
  

Dimensions   Référenceµm
200 4077 200.000
60 4077 60.000

100 4077 100.000
300 4077 300.000

Filtres en acier inoxydable p.appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000 N° d’article 4077
  
Information sur le produit:

• vitesse de rotation de 50 à 500 tr. / mn
• étanche jusqu‘à 80 bars

N° d’article   4076
  

  Référence

4076 10.063

Appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000 N° d’article 4076
  

~HB

Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• vitesse de rotation de 50 à 500 tr. / mn
• étanche jusqu‘à 80 bars

• avec queue cylindrique 16h6 et surfaces de serrage HB/HE
• filtre en acier inoxydable de 100, 200 et 300 μm, N° d’art. 4077
• réfractomètre et ses accessoires
• loupe avec agrandissement 8x

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• filtre en acier inoxydable taille 60 µm, N° d’art. 4077
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N° d’article   4979
  

pour d1 α F G l1 l2   Référencemm ° Nm mm mm
HSK 32 6,0 1,2 5 M10X1 26,0 5,5 4979 10.032
HSK 40 8,0 1,4 5 M12X1 29,5 7,5 4979 12.040
HSK 50 10,0 1,3 6 M16X1 33,0 9,5 4979 16.050
HSK 63 12,0 1,3 6 M18X1 36,5 11,5 4979 18.063
HSK 80 14,0 1,4 7 M20X1.5 40,0 13,5 4979 20.080

HSK 100 16,0 1,4 7 M24X1.5 44,0 15,0 4979 24.100

Adducteur de lubrification pour la lubrification conventionnelle avec filtre N° d’article 4979
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• étanchéité de l´ensemble testée à 80 bars
• proche DIN 69895
• avec filtre pour un liquide de refroidissement propre
• protège la casse d´outils et facilite l´analyse de non-conformité
• F = Mouvement angulaire ± 1°
• pour attachements coniques creux HSK-A et HSK - E

• avec douille filetée et joints toriques
• filtre texturé 100 μm en acier inoxydable

α

l2
l1

F

d1 G

N° d’article   4949
  

pour d1 α F G l1 l2   Référencemm ° Nm mm mm
HSK 32 6,0 1,2 5 M10X1 26,0 5,5 4949 10.032
HSK 40 8,0 1,4 5 M12X1 29,5 7,5 4949 12.040
HSK 50 10,0 1,3 6 M16X1 33,0 9,5 4949 16.050
HSK 63 12,0 1,3 6 M18X1 36,5 11,5 4949 18.063
HSK 80 14,0 1,4 7 M20X1.5 40,0 13,5 4949 20.080

HSK 100 16,0 1,4 7 M24X1.5 44,0 15,5 4949 24.100

Adducteur de lubrification p. la lubrific. conventionnelle N° d’article 4949
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• étanchéité de l´ensemble testée à 80 bars
• selon DIN 69895
• F = Mouvement angulaire ± 1°
• pour attachements coniques creux HSK-A et HSK - E

• avec douille filetée et joints toriques

α

l2

l1

F

d1 G
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N° d’article   4955
  

d1 l1   Référencemm mm
10,0 4,5 4955 10.000

Support de données : puce d´identification N° d’article 4955
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

• système d´identification BIS C
• pour logement selon norme DIN 69873
• support de données : enregistrement / lecture
• 511 bytes
• température de travail 0°… +70° C
• type de protection selon IEC 60529
• échange des données du produit selon DIN 4000
• à coller dans l´alésage Ø = 10 H11

• puce d´identification BIS C

Accessoires adaptés disponibles séparément :
• montage dans un mandrin et équilibrage supplémentaire

l1

d1
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N° d’article   4910
  

pour Couple d1 d2 l1   RéférenceNm mm mm mm
HSK 32 7 20 14 60 4910 24.000
HSK 40 11 20 16 60 4910 30.000
HSK 50 15 20 18 60 4910 38.000
HSK 63 20 20 18 60 4910 48.000
HSK 80 25 20 20 75 4910 60.000
HSK 100 30 22 22 80 4910 75.000

Clé spéciale N° d’article 4910
  
Information sur le produit:

• adaptable pour clé dynamométrique N° d‘art. 4915, entraînement 3/8‘‘
• pour les ensembles adducteur de lubrification

l1

d1 d2

3/8“

N° d’article   4911
  

pour d1 d2 l1 l2   Référencemm mm mm mm
HSK 32 11,0 6,0 128 23,0 4911 24.000
HSK 40 13,0 8,0 134 26,0 4911 30.000
HSK 50 15,0 10,0 134 28,0 4911 38.000
HSK 63 17,0 12,0 135 31,5 4911 48.000
HSK 80 20,0 14,0 138 32,0 4911 60.000
HSK 100 22,5 16,0 138 35,0 4911 75.000

Clé spéciale N° d’article 4911
  
Information sur le produit:

• avec poignée en T
• pour les ensembles adducteur de lubrification MQL et conventionnelle
• pour adaptateur de montage  N° d’art. 4948

l1

l2
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N° d’article   4914
  

pour   Référence

HPC 14 4914 14.000
HPC 20 4914 20.000
HPC 25 4914 25.000
HSK 25 4914 19.000
HSK 32 4914 24.000
HSK 40 4914 30.000
HSK 50 4914 38.000
HSK 63 4914 48.000
HSK 80 4914 60.000
HSK 100 4914 75.000
SK/BT 30 4914 30.030
SK/BT 40 4914 40.000
SK/BT 50 4914 50.000

Utensile de nettoyage HSK N° d’article 4914
  
Information sur le produit:

• pour le nettoyage cône et face de la broche
• grâce au nettoyage des surfaces de contact, amélioration de la précision, du 

couple d´entraînement et de la durée de vie des attachements
• les racleurs coniques sont disponibles en 3 versions, adaptées aux broches HSK 

et 
SK et aux mandrins de serrage de précision HPC
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N° d’article   4947
  

pour   Référence

HSK 40 4947 1.040
HSK 50 4947 1.050
HSK 63 4947 1.063
HSK 80 4947 1.080
HSK 100 4947 1.100

Cloche de nettoyage HSK N° d’article 4947
  
Information sur le produit:

• pour le nettoyage des cône et face extérieurs
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N° d’article   4918
  

d1 l2 l1   Référencemm mm mm
6 37 158 4918 6.000
8 37 158 4918 8.000
10 47 168 4918 10.000
12 47 168 4918 12.000
14 47 168 4918 14.000
16 70 176 4918 16.000
18 70 176 4918 18.000
20 70 176 4918 20.000
25 80 186 4918 25.000
32 100 221 4918 32.000
40 105 226 4918 40.000
    

Utensile de nettoyage des attachements cylindriques N° d’article 4918
  
Information sur le produit:

•	pour le nettoyage des alésages cylindriques des attachements
•	par exemple pour les mandrins à serrage hydraulique, à serrage par frettage et 

mandrins HPC

l2

l1

d1
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N° d’article   4985
  

pour d1   Référencemm
HSK-C 32 34 4985 32.000
HSK-C 40 42 4985 40.000
HSK-C 50 52 4985 50.000
HSK-C 63 65 4985 63.000
HSK-C 80 82 4985 80.000

HSK-C 100 102 4985 100.000

Bouchon d’obturation HSK-C N° d’article 4985
  

HSK-C

Information sur le produit:

• Pour des raisons de sécurité, lorsqu‘un outil n‘est pas monté sur sa broche et que 
la pression de lubrification est élevée, il faut absolument obturer la broche avec 
ce bouchon qui protège aussi tout le système contre les impuretés.
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N° d’article   4990
  

pour Longueur Largeur Hauteur    Référence mm mm mm kg
SK/BT 40 260 130 160 9 4990 400.040
SK/BT 50 260 130 160 9 4990 400.050
HSK 63 260 130 160 9 4990 450.063
HSK 80 260 130 160 9 4990 450.080
HSK 100 260 130 160 9 4990 450.100

      

Dispositif de montage des outils N° d’article 4990
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

•	La tige HSK tient verticalement dans le bloc de montage d’outil par son propre 
poids. Le couple est transmis par les entraîneurs à l’extrémité conique.

•	Toutes les variantes de cônes de même taille, comme par ex. DIN 69871/
DIN 2080/MAS-BT et D-BT) peuvent être serrées sans changer les inserts, 
uniquement par réglage axial de la broche de serrage.

•	avec adaptateurs interchangeables N° d‘art. 4991

 

N° d’article   4946
  

pour Longueur Largeur Hauteur    Référence mm mm mm kg
HSK 32 260 130 160 9 4946 450.032
HSK 40 260 130 160 9 4946 450.040
HSK 50 260 130 160 9 4946 450.050
HSK 63 260 130 160 9 4946 450.063

      
      

Dispositif de montage des outils N° d’article 4946
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

•	Toutes les formes d´attachements HSK d´un même diamètre sont fixés 
verticalement ou horizontalement par leur collerette sur un dispositif de montage 
d´outils.

•	pour les attachements HSK 32, 40, 50 et 63 formes A, C, E et F

•	avec adaptateurs interchangeables
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N° d’article   4991
  

pour p. N° d’art.    Référence  kg
SK/BT 40 4990 1,5 4991 400.100
SK/BT 50 4990 1,5 4991 400.200
HSK 32 4946 0,8 4991 450.100
HSK 40 4946 0,8 4991 450.200
HSK 50 4946 0,0 4991 450.300
HSK 63 4990 0,1 4991 450.400
HSK 80 4990 0,2 4991 450.500
HSK 100 4990 0,4 4991 450.600

    
    
    
    

Adaptateur interchangeable N° d’article 4991
  
Information sur le produit: Contenu de la livraison :

•	pour dispositif de montage N° d‘art. 4990 •	1 paire
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N° d’article   4987
  

Entraînement Couple   RéférenceNm
square 1/4» 10 4987 10.000

Clés dynamométriques N° d’article 4987
  
Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• fixe à 10 Nm ; adapté à nos mandrins HPC N° d’art. 4300, 4301, 4243, 4244 • embout hexagonal N° d’art. 4916

N° d’article   4915
  

Entraînement Couple   RéférenceNm
hexagonal 1/4» 0,4-1 4915 1.001
hexagonal 1/4» 0,5-2 4915 2.000
hexagonal 1/4» 1,5-3 4915 3.000
hexagonal 1/4» 0,8-5 4915 5.001
hexagonal 1/4» 2-8 4915 8.000

Clés dynamométriques N° d’article 4915
  
Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

y compris outil de réglage et support Bit • Torque wrench, art. no. 4915 3,000 
(incl. bit 
SW4) exclusively for HPC extension, art. no. 4208

A
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N° d’article   4989
  

Entraînement Couple   RéférenceNm
square 3/8» 10-50 4989 50.000
square 1/2» 20-200 4989 200.000

Clés dynamométriques N° d’article 4989
  
Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• avec cliquet réversible • embout hexagonal N° d’art. 4916
• embout Torx Plus N° d’art. 4879

N° d’article   4988
  

Entraînement Couple   RéférenceNm
poignée transversale 1/4» 5-14 4988 14.000

Clés dynamométriques N° d’article 4988
  
Information sur le produit: Accessoires adaptés disponibles séparément :

• y compris outil de réglage et support Bit • embout hexagonal N° d’art. 4916
• embout Torx Plus N° d’art. 4879
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N° d’article   4916
  

Entraînement SW L Type   Référencemm mm
1/4 2,0 hexagonal 50 A 4916 2.019
1/4 2,5 hexagonal 50 A 4916 2.524
1/4 2,0 hexagonal 50 A 4916 3.030
3/8 3,0 square 52 B 4916 3.038
1/4 4,0 hexagonal 55 D 4916 4.000
3/8 4,0 square 100 B 4916 4.038
3/8 4,0 square 100 B 4916 4.138
3/8 5,0 square 100 B 4916 5.048
3/8 5,0 square 105 B 4916 5.148
1/2 6,0 square 90 C 4916 6.038
3/8 6,0 square 100 B 4916 6.060
1/2 8,0 square 90 C 4916 8.048
3/8 8,0 square 100 B 4916 8.075
1/2 10,0 square 140 C 4916 10.060
1/2 12,0 square 140 C 4916 12.000
1/2 14,0 square 60 C 4916 14.000

Embouts hexagonaux pour clé dynamométrique N° d’article 4916
  
Information sur le produit:

• pour vis à 6 pans creux
• type D: pour mandrin de serrage HPC

L

SW
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N° d’article   4912
  

SW l1 Type   Référencemm mm
2,0 100 A 4912 2.000
2,5 100 A 4912 2.500
2,5 200 A 4912 2.501
3,0 100 A 4912 3.000
3,0 200 A 4912 3.001
4,0 100 A 4912 4.000
4,0 200 A 4912 4.001
5,0 100 A 4912 5.000
5,0 200 A 4912 5.001
6,0 100 A 4912 6.000
6,0 200 A 4912 6.001
7,0 200 A 4912 7.001
8,0 100 A 4912 8.000
8,0 200 A 4912 8.001
10,0 100 A 4912 10.000
12,0 100 A 4912 12.000
1,5 150 B 4912 1.500
2,0 150 B 4912 2.001
2,5 120 B 4912 2.502
3,0 150 B 4912 3.002
4,0 150 B 4912 4.002
2,5 60 C 4912 2.509

3456,0 100 C 4912 3.456
46,0 100 C 4912 4.600

Clé hexagonale Allen N° d’article 4912
  
Information sur le produit:

pour vis à 6 pans creux • Order no. 4912 4,600 and 4912 4,010 special key for 
HPC chucks • Order no. 4912 3.456 SW 3/4/5/6 mm • Order no. 4912 4.600 SW 
4/6 mm

l1
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N° d’article   4921
  

SW   Référencemm
0,7 4921 0.700
0,9 4921 0.900
1,3 4921 1.300
1,5 4921 1.501
1,5 4921 1.500
2,0 4921 2.000
2,5 4921 2.500
3,0 4921 3.000
4,0 4921 4.000
5,0 4921 5.000
6,0 4921 6.000

Clé hexagonale Allen N° d’article 4921
  
Information sur le produit:

• pour vis à 6 pans creux
• pour tige filetée réf 

. 4551 dans kit de serrage PowerClamp N° d’art. 4554

SW
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N° d’article   4926
  

pour d1 d2 l1 l2 Mt max. G   Référencemm mm mm mm Nm
30 13,0 9,0 44,0 24 20-25 M12 4926 30.000
40 19,0 14,0 54,0 26 60-80 M16 4926 40.000
50 28,0 21,0 74,0 34 200-250 M24 4926 50.000

Embout de préhension DIN 69872, forme B N° d’article 4926
  
Information sur le produit:

• pour attachements DIN ISO selon ISO 7388-3 pour forme AF
• étanché pour favoriser l´adduction par la collerette

l2

l1

Gd2d1

15°

N° d’article   4925
  

pour d1 d2 l1 l2 Mt max. G   Référencemm mm mm mm Nm
30 13,0 9,0 44,0 24 20-25 M12 4925 30.000
40 19,0 14,0 54,0 26 60-80 M16 4925 40.000
50 28,0 21,0 74,0 34 200-250 M24 4925 50.000

Embout de préhension DIN 69872, forme A N° d’article 4925
  
Information sur le produit:

• pour attachements ISO selon DIN ISO 7388-3 forme AD
• avec alésage central pour l´adduction de la lubrification

l2
l1

Gd2d1

15°
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N° d’article   4927
  

pour Forme d1 d2 d3 l1 l2 Mt max. G   Référencemm mm mm mm mm Nm
30 JF 11,0 7,0 43,0 23 20-25 M12 4927 30.000
30 JD 11,0 7,0 2,5 43,0 23 20-25 M12 4927 30.001
40 JF 15,0 10,0 60,0 35 60-80 M16 4927 40.000
40 JD 15,0 10,0 4,0 60,0 35 60-80 M16 4927 40.001
40 JF 15,0 10,0 57,0 32 60-80 M16 4927 40.100
50 JF 23,0 17,0 85,0 45 200-250 M24 4927 50.000
50 JD 23,0 17,0 8,5 85,0 45 200-250 M24 4927 50.001

Embout de préhension BT ISO 7388-3 N° d’article 4927
  
Information sur le produit:

• pour attachements selon DIN ISO 7388-2 (MAS 403 BT)
• angle de l´épaulement de préhension 45°
• version JD avec perçage transversal étanché
• version JD sans perçage transversal
• 40,100 raccourci et étanché, pour appareil de mesurage des forces axiales N° 

d’art. 4973

JF JD

G

d2

45
°d3d1

l2

l1

G

l2
l1

d2d1

45
°

O-Ring
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N° d’article   4928
  

pour Forme d1 d2 d2 l1 l2 Mt max. G   Référencemm mm mm mm mm Nm
30 JF 11,0 7,0 43,0 23 20-25 M12 4928 30.000
30 JD 11,0 7,0 2,5 43,0 23 20-25 M12 4928 30.001
40 JF 15,0 10,0 60,0 35 60-80 M16 4928 40.000
40 JD 15,0 10,0 4,0 60,0 35 60-80 M16 4928 40.001
40 JF 15,0 10,0 57,0 32 60-80 M16 4928 40.100
50 JF 23,0 17,0 85,0 45 200-250 M24 4928 50.000
50 JD 23,0 17,0 8,5 85,0 45 200-250 M24 4928 50.001
60 JD 32,0 24,0 12,0 115,0 65 200-250 M30 4928 60.001

Embout de préhension BT ISO 7388-3 N° d’article 4928
  
Information sur le produit:

• pour attachements selon DIN ISO 7388-2 (MAS 403 BT)
• angle de l´épaulement de préhension 60°
• version JD avec perçage transversal étanché
• version JD sans perçage transversal
• 40,100 raccourci et étanché, pour appareil de mesurage des forces axiales N° 

d’art. 4973

JF JD

Gl2

l1

d3

d1

d2

60
°

l2

l1

Gd2d1

60
°

O-Ring
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Exemples de matériaux tableaux des valeurs de coupe

Groupe d’usinage Numéro d’article Désignation du matériau

N1.1.1
N1.1.2

Alliages d’aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB
Alliages d’aluminium corroyés, durcis, 100 HB

3.3206 AlMgSi0.5 / EN AW-6060 

3.3210 AlMgSi0.7 / EN AW-6005

3.2315 AlMgSi1 / EN AW-6082

N2.1.1
N2.1.2
N2.1.3

Alliages de fonderie d’aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB
Alliages de fonderie d’aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB
Alliages de fonderie d’aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB

3.2163 AlSi9Cu3(Fe) / EN AC-46000

–  AlSi17Cu4Mg / EN AB-48100

3.2371 AlSi7Mg0.3 / EN AC-42100

3.2373 AlSi9Mg / EN AC-43300

3.2383 AlSi10Mg(Cu) / EN AC-43200

N3.1.1
N3.1.2
N3.1.3

Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %
Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn
Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique

2.0060 Cu57

2.0321 CuZn37

CW510L CuZn42

– CuZn21Si3P

2.0331 CuZn35Pb1

2.0401 CuZn39Pb3

2.1030 CuSn8

N4.1.1
N4.1.2
N4.1.3

Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres
Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.
Matériaux non ferreux : Graphite

– –

S1.1.1
S1.1.2
S1.1.3
S1.1.4
S1.1.5

Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB
Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB
Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB
Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB
Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB

1.3401 X120Mn12

1.4864 X12NiCrSi35-16

2.4375 NiCu30Al

2.4631 NiCr20Ti2Al

2.4668 NiCr19Fe19Nb5Mo3 / Inconel 718

2.4952 NiCr20TiAl

S2.1.1
S2.1.2

Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²
Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²

3.7025 Titan Grade 1

3.7034 Titan Grade 2

3.7165 TiAl6V4

H1.1.1
H1.1.2
H1.1.3

Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC
Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC
Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC

1.2067 100Cr6

1.2083  X40Cr14

1.2343 X37CrMoV5-1

1.2361 X91CrMoV18

1.2721 50NiCr13

1.2842 90MnCrV8

1.7225 42CrMo4

H2.1.1
H2.1.2

Fonte dure, coulée, 400 HB
Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC

0.9635 GX300CrMo15-3

1.4841  X15CrNiSi25-21




