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UNSCHLAGBAR
SCHNELL &
VERSCHLEIBFEST

Beste Bohrungsqualitaten, enge Toleranzen, maximale
Prazision: Darauf kommt es bei der Fertigung von
Formeinséatzen aus gehédrtetem Stahl an. Dabei setzt

die Fritz Schmidt MetallgieBerei GmbH & Co. KG auf
Hochleistungsreibahlen aus dem HR 500-Programm von
Guhring. So kann das Unternehmen aus Meckenheim im
Vergleich zur Bearbeitung mit den vorherigen Reibahlen
eines Wettbewerbers die Standzeiten verdoppeln.

Und spart durch 5-fache Schnittgeschwindigkeiten

die 8-fache Bearbeitungszeit ein.

Die Vorteile
e hohe Standzeiten durch extreme VerschleiBfestigkeit
e maximale Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten

e leistungsstark in Stahl, rostfreiem Stahl, Titan- und
Sonderlegierungen und geharteten Stéhlen bis 63 HRC

TOOL PERFORMANCE REPORT

Werkzeug

Durchmesser (@) [mm]

Wettbewerber
10

Bautell Formeinsatz
Material [48-50 HRC] 1.2399
Schnittgeschwindigkeit (v,) [m/min] 10

Drehzahl (n) [U/min] 320
Vorschub (f.) [mm/U] 0,2
Vorschubgeschwindigkeit (\/f) [mm/min] 65
Bohrungsdurchmesser Vorbearbeitung [mm] 9,8
Reibtiefe [mm] 20
Standzeit (in Bohrungen) 115
Bearbeitungszeit (in Sek. pro Bohrung) 18,4

280

14,7

= 1 beschichtet

4,2

== /¥ blank

2,7

ﬂ HSS beschichtet

== HSS blank

Bohrungen
1 2 4 8 16 32 64 128 256

Leistungsvergleich: In der Zeit, in der eine blanke HSS-Reibahle
eine Bohrung macht, schafft die HR 500 280 Bohrungen.

HR 500
10
Formeinsatz
1.2399
50
1590
0,315
500

9,8

20

230

2,3

Standweg verdoppelt,
Bearbeitungszeit um Faktor 8 reduziert
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extrem ungleiche Teilung e zentrale Kuhimittelzufuhr, Austritt stirnseitig ® 5/1000-Abmessung ® Zwischenabmessungen
von @1,95-20,1 mm mdglich e fur die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter
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extrem ungleiche Teilung e zentrale Kuhimittelzufuhr, Austritt Gber Schmiernuten am Schaft e 5/1000-Abmessung
Zwischenabmessungen von @1,95-20,1 mm mdglich e flr die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter
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Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé 11 12 14 4 :
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

1.950 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.955 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
1.960 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.965 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.970 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.975 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
1.980 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.985 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.990 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
1.995 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.000 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o .
2.005 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.010 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.015 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.020 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
2.025 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o .
2.030 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.035 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.040 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.045 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
2.050 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o e
2.950 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.955 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.960 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.965 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.970 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.975 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.980 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.985 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.990 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
2.995 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.000 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.005 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.010 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.015 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.020 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.025 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé I 12 14 Z
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

3.030 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.035 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.040 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.045 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.050 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.950 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.955 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.960 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.965 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.970 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.975 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.980 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.985 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.990 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.995 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
4.000 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.005 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.010 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.015 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.020 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.025 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.030 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.035 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
4.040 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.045 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.050 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
4.950 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.955 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.960 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.965 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
4.970 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
4.975 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.980 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.985 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
4.990 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.995 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.000 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.005 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.010 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.015 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.020 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.025 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.030 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.035 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.040 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.045 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.050 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.950 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.955 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.960 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.965 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.970 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.975 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.980 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.985 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.990 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.995 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.000 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.005 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.010 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé I 12 14 Z
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

6.015 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.020 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.025 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
6.030 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.035 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.040 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.045 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
6.050 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.950 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.955 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
6.960 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
6.965 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.970 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.975 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
6.980 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.985 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.990 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.995 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.000 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.005 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.010 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.015 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.020 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.025 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.030 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.035 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.040 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.045 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.050 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.950 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.955 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.960 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.965 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.970 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.975 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.980 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.985 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.990 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.995 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.000 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.005 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.010 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.015 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.020 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.025 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.030 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.035 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.040 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.045 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.050 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
8.950 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.955 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.960 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
8.965 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
8.970 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.975 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.980 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
8.985 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
8.990 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.995 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé I 12 14 Z :
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

9.000 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.005 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.010 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.015 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.020 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.025 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.030 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.035 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.040 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.045 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.050 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.950 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.955 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.960 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.965 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.970 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.975 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.980 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.985 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.990 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.995 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.000 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.005 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.010 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.015 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.020 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.025 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.030 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.035 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.040 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.045 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.050 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.950 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.955 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.960 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.965 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
10.970 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.975 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.980 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.985 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
10.990 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.995 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.000 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.005 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.010 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.015 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.020 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.025 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.030 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.035 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.040 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.045 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.050 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.950 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.955 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.960 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.965 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.970 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.975 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.980 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé I 12 14 Z
Nettopreis CHF
mm mm mm mm mm
11.985 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.990 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.995 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
12.000 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.005 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.010 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.015 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
12.020 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.025 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.030 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.035 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
12.040 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.045 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.050 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.950 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
12.960 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
12.970 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
12.980 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
12.990 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.000 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.010 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.020 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.030 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.040 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.050 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.950 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.960 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.970 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.980 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.990 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
14.000 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
14.010 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
14.020 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
14.030 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
14.040 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
14.050 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
14.950 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
14.960 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
14.970 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
14.980 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
14.990 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
15.000 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.010 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
15.020 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.030 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
15.040 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.050 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.950 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.960 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.970 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.980 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
15.990 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
16.000 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
16.010 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
16.020 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
16.030 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
16.040 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
16.050 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
\ 17.950 18.00 150.00 102.00 25.00 6 o °
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Art-Nr. 1675 1676
d1 d2 hé I1 12 14 z S —
mm mm mm mm mm

17.960 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

17.970 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

17.980 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

17.990 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.000 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.010 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.020 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.030 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.040 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.050 18.00 150.00 102.00 25.00 6 . .

18.950 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

18.960 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

18.970 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

18.980 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

18.990 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.000 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.010 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.020 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.030 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.040 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.050 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.950 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.960 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.970 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.980 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

19.990 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.000 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.010 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.020 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.030 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.040 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

20.050 20.00 150.00 100.00 25.00 6 . .

GUHRING
ONLINESHOP

Alles im Blick: Preise, Daten, Nachbestellung

e Berechtigungsmanagement und sichere Account-Zugénge
e Personliche Einkaufskonditionen im System

e CAD-Daten und Schnittwerte

e Werkzeugverfugbarkeit und Bestandsinfos

¢ |Intelligente Suche und eigene Materialnummern
e Bestellhistorie und Merkliste

e Warenkdrbe zur Genehmigung weiterleiten

¢ OCI- und Daten-Schnittstelle

webshop.guehring.ch




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Hochleistungs-Reibahlen, H7-Baureihe Artikel-Nr. 4195
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H7-Baureihe nach DIN 1420 e extrem ungleiche Teilung e zentrale Kihimittelzufuhr, Austritt stirnseitig © Zwischenabmessungen
von @1,95-20,1 mm mdglich e fur die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter

Hochleistungs-Reibahlen, H7-Baureihe Artikel-Nr. 4196
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H7-Baureihe nach DIN 1420 e extrem ungleiche Teilung e zentrale Kiihimittelzufuhr, Austritt Gber Schmiernuten am Schaft e
Zwischenabmessungen von @1,95-20,1 mm mdglich e flr die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter
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Art-Nr. 4195 4196
di d2 hé I 12 14 VA :
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

3.00 4.00 50.00 22.00 10.00 4 o °
3.50 4.00 50.00 22.00 10.00 4 o °
4.00 4.00 50.00 22.00 10.00 4 o o
4.50 6.00 58.00 22.00 10.00 4 o o
5.00 6.00 58.00 22.00 10.00 4 o o
5.50 6.00 58.00 22.00 10.00 4 o o
6.00 6.00 58.00 22.00 10.00 4 o o
6.50 8.00 76.00 40.00 16.00 6 o o
7.00 8.00 76.00 40.00 16.00 6 o o
7.50 8.00 76.00 40.00 16.00 6 o o
8.00 8.00 76.00 40.00 16.00 6 o o
8.50 10.00 76.00 36.00 19.00 6 o o
9.00 10.00 76.00 36.00 19.00 6 o o
9.50 10.00 76.00 36.00 19.00 6 ° o
10.00 10.00 76.00 36.00 19.00 6 o o
10.50 12.00 80.00 35.00 19.00 6 ° o
11.00 12.00 80.00 35.00 19.00 6 ° o
11.50 12.00 80.00 35.00 19.00 6 o o
12.00 12.00 80.00 35.00 19.00 6 ° o
13.00 14.00 90.00 45.00 22.00 6 ° o
14.00 14.00 90.00 45.00 22.00 6 o o

KOMPAKT, PRAZISE, LEISTUNGSSTARK:
HR 500 SHORT

Das Kraftpaket fiir limitierte Baurdume

e kurze Auskragung des Schneidteils
fur maximale Stabilitdt & ein optimales Stichmass

3,000 A 14’000 » maximale Wirtschaftlichkeit

dank héchster Zerspanleistung und hohen Schnittwerten

|
¢ universell einsetzbar
in nahezu allen Werkstoffen




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Hochleistungs-Reibahlen, H7-Baureihe Artikel-Nr. 1685
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H7-Baureihe nach DIN 1420 e extrem ungleiche Teilung e zentrale Kihimittelzufuhr, Austritt stirnseitig © Zwischenabmessungen
von @1,95-20,1 mm mdglich e fur die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter
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Hochleistungs-Reibahlen, H7-Baureihe Artikel-Nr. 1686
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H7-Baureihe nach DIN 1420 e extrem ungleiche Teilung e zentrale Kiihimittelzufuhr, Austritt Gber Schmiernuten am Schaft e
Zwischenabmessungen von @1,95-20,1 mm mdglich e flr die Aufnahme in Hydraulik-Dehnspannfutter und Schrumpffutter

HR 500
D

S R = V]
l4
l2
I
Art-Nr. 1685 1686
di d2 hé I 12 14 Z :
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

2.00 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.10 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
2.20 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o o
2.50 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
2.80 4.00 50.00 22.00 8.00 4 o °
3.00 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.10 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.20 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
3.50 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
3.80 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o °
4.00 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.10 4.00 68.00 40.00 12.00 4 o o
4.20 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.50 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
4.80 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.00 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.10 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.20 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
5.50 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
5.80 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o o
6.00 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.10 6.00 76.00 40.00 12.00 4 o °
6.20 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.35 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
6.50 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
6.80 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.00 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.10 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.20 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
7.50 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o °
7.80 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.00 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.10 8.00 101.00 65.00 16.00 6 o o
8.20 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.50 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
8.80 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.00 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
9.10 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.20 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o



@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING

Art-Nr. 1685 1686
d1 d2 hé I 12 14 Z :
Nettopreis CHF

mm mm mm mm mm

9.50 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
9.80 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.00 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o o
10.10 10.00 101.00 61.00 19.00 6 o °
10.20 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.50 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
10.80 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.00 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.10 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.20 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
11.50 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
11.80 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o °
12.00 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
12.10 12.00 130.00 85.00 19.00 6 o o
12.20 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
12.50 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
12.70 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
12.80 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.00 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.10 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
13.20 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.50 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
13.80 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o o
14.00 14.00 130.00 85.00 22.00 6 o °
14.50 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
15.00 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o o
15.50 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
16.00 16.00 150.00 102.00 22.00 6 o °
16.50 18.00 150.00 102.00 25.00 6 o o
17.00 18.00 150.00 102.00 25.00 6 o o
17.50 18.00 150.00 102.00 25.00 6 o °
18.00 18.00 150.00 102.00 25.00 6 o °
18.50 20.00 150.00 100.00 25.00 6 o o
19.00 20.00 150.00 100.00 25.00 6 o o
19.50 20.00 150.00 100.00 25.00 6 o °
20.00 20.00 150.00 100.00 25.00 6 o °

GUHRING
NAVIGATOR

Prazision beginnt bei der Werkzeugauswahl

Der Guhring Navigator flhrt Sie in vier Schritten zur

optimalen Lésung:

1. Produktgruppe & Anwendungsfall auswéahlen
2. Abmessungen eingeben

3. Werkstoff & Festigkeit bestimmen

4. Das beste Werkzeug finden

webnavigator.guehring.de




Der schnelle Weg zur richtigen Reibahle

Wahlen Sie #1675 fur Sacklochbearbeitung oder #1676 fur Durchgangsbearbeitung. Ergénzen Sie den Code nach in unten aufge-
fUhrter Tabelle in Bezug auf Durchmesser und Toleranzklasse. Die Tabelle zeigt Ihnen den geeigneten Durchmesser fir |hre Pas-

sung.
Toleranz Nenndurchmesser
klasse 2 3 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20
CD6 | 2.035|3.035
CD7 | 2.035|3.035 | 4.050 | 5.050 | 6.050
CD8 | 2.040 | 3.040 | 4.050 | 5.050 | 6.050 Nicht definiert in DIN ISO 286
CD9 | 2.050 | 3.050 | 4.050 | 5.050 | 6.050
CD10 | 2.050 | 3.050 | 4.050 | 5.050 | 6.050
D6 2.020 | 3.020 | 4.030 | 5.030 | 6.030 | 7.040 | 8.040 | 9.040 |10.040[11.050[12.050[13.050[14.050[ 15.050] 16.050] 18.050
D7 2.025 | 3.025 | 4.035 | 5.035 | 6.035 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050|11.050|12.050|13.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050
D8 2.025 | 3.025 | 4.040 | 5.040 | 6.040 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050|11.050|12.050|13.050| 14.050| 15.050] 16.050
D9 2.040 | 3.040 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050|11.050|12.050|13.050| 14.050| 15.050] 16.050
D10 2.050 | 3.050 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050]11.050|12.050|13.050 14.050| 15.050 16.050
D11 2.050 | 3.050 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050|11.050(12.050 14.050| 15.050( 16.050
s [ 4020 5.050 | 6.020 | 7.025 | 8.025 | 9.025 | 10.025] 11.035] 12.085
E6 2.015 | 3.015 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 7.025 | 8.025 | 9.025 |10.025|11.035|12.035
E7 2.015 | 3.015 | 4.025 | 5.025 | 6.025 | 7.035 | 8.035 | 9.035 | 10.03511.04512.04513.040| 14.040| 15.040| 16.040| 18.040 19.050 20.050
E8 2.020 | 3.020 | 4.030 | 5.030 | 6.030 | 7.040 | 8.040 | 9.040 | 10.040]11.050] 12.050| 13.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050] 19.050] 20.050
E9 2.030 | 3.030 | 4.045 | 5.045 | 6.045 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050| 11.050| 12.050] 13.050] 14.050| 15.050| 16.050| 18.050] 19.050| 20.050
E10 2.045 | 3.045 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050| 11.050| 12.050] 13.050] 14.050| 15.050| 16.050| 18.050] 19.050| 20.050
EF6 2.010| 3.010 | 4.015 | 5.015 | 6.015 | 7.020 | 8.020 | 9.020 | 10.020
EF7 2.015| 3.015 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 7.025 | 8.025 | 9.025 |10.025
EF8 2.015 | 3.015 | 4.025 | 5.025 | 6.025 | 7.035 | 8.035 | 9.035 |10.035 Nicht definiert in DIN ISO 286
EF9 2.030 | 3.030 | 4.035 | 5.035 | 6.035 | 7.045 | 8.045 | 9.045 | 10.045
EF10 | 2.045| 3.045 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050
F6 4.010| 5.010 | 6.010| 7.015 | 8.015| 9.015 | 10.015| 11.020| 12.020| 13.020| 14.020] 15.020| 16.020] 18.020| 19.020] 20.020
F7 2.010| 3.010 | 4.015| 5.015 | 6.015 | 7.020 | 8.020 | 9.020 | 10.020| 11.025[ 12.025| 13.020| 14.020] 15.020| 16.020] 18.020| 19.030] 20.030
F8 2.015| 3.015 | 4.020| 5.020 | 6.020| 7.030 | 8.030 | 9.030 | 10.030| 11.035( 12.035| 13.030| 14.030| 15.030| 16.030| 18.030| 19.040] 20.040
Fo 2.025| 3.025 | 4.035 | 5.035 | 6.035 | 7.040 | 8.040 | 9.040 | 10.040| 11.050| 12.050| 13.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050| 19.050| 20.050
F10 2.040 | 3.040 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050| 11.050| 12.050| 13.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050|19.050|20.050
FG6 2.005 | 3.005 [ 7.010 | 8.010 | 9.010 [10.010
FG7 2.005 | 3.005 | 4.010 | 5.010 | 6.010 | 7.015 | 8.015 | 9.015 |10.015
FG8 2.010 | 3.010 | 4.015 | 5.015 | 6.015 | 7.025 | 8.025 | 9.025 |10.025 Nicht definiert in DIN ISO 286
FG9 2.020 | 3.020 | 4.030 | 5.030 | 6.030 | 7.035 | 8.035 | 9.035 |10.035
FG10 | 2.035 | 3.035 | 4.045 | 5.045 | 6.045 | 7.050 | 8.050 | 9.050 |10.050
G5 7.005 | 8.005 | 9.005 |10.005 [ I 19.010[20010
G6 4.005 | 5.005 | 6.005 | 7.005 | 8.005 | 9.005 [10.005|11.010|12.010(13.010|14.010|15.010|16.010| 18.010|19.010|20.010
G7 2.005 | 3.005 | 4.010 | 5.010 | 6.010 | 7.015 | 8.015 | 9.015 |10.015|11.015|12.015|13.010|14.010| 15.010| 16.010| 18.010| 19.020| 20.020
G8 2.010 | 3.010 | 4.015 | 5.015 | 6.015 | 7.020 | 8.020 | 9.020 |10.020|11.025|12.025[13.020[ 14.020| 15.020{ 16.020 18.020{ 19.030| 20.030
G9 2.020 | 3.020 | 4.025 | 5.025 | 6.025 | 7.035 | 8.035 | 9.035 |10.035|11.040|12.040|13.040 14.040| 15.040 16.040| 18.040] 19.050| 20.050
G10 2.035 | 3.035 | 4.045 | 5.045 | 6.045 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050|11.050| 12.05013.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050| 19.050| 20.050
H5 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |10.000| 11.000|12.000] 13.00014.000| 15.000 16.000] 18.000 19.000| 20.000
H6 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 [10.000|11.00512.005|13.000| 14.000| 15.000| 16.000] 18.000 19.000] 20.000
H7 Artikel #1685 #1686
H8 2.005 | 3.005 | 4.010] 5.010 | 6.010 | 7.015 | 8.015 | 9.015 [10.015[ 11.020] 12.020[ 13.020] 14.020[ 15.020[ 16.020[ 18.020] 19.020[ 20.020
H9 2.020 | 3.020 | 4.025 | 5.025 | 6.025 | 7.030 | 8.030 | 9.030 [10.030| 11.035| 12.035] 13.030[ 14.030| 15.030| 16.030[ 18.030 19.040| 20.040
H10 2.035 | 3.035 | 4.040 | 5.040 | 6.040 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050| 11.050| 12.050| 13.050| 14.050| 15.050| 16.050| 18.050| 19.050| 20.050
H11 2.050 | 3.050 | 4.050 | 5.050 | 6.050 | 7.050 | 8.050 | 9.050 | 10.050| 11.050] 12.050| 13.050] 14.050| 15.050| 16.050| 18.050] 19.050| 20.050
96 | 4000 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000] 11.000[ 12.000] 13.000] 14.000] 15.000] 16.000] 18.000] 19.000] 20.000
J7 1.995 | 2.995 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000| 11.005| 12.005| 13.000| 14.000| 15.000| 16.000| 18.000| 19.000| 20.000
J8 2.000 | 3.000 | 4.005 | 5.005 | 6.005 | 7.005 | 8.005 | 9.005 |10.005| 11.010] 12.010| 13.010 14.010| 15.010] 16.010[ 18.010 19.010[ 20.010
Jo 2.005 | 3.005 | 4.010] 5.010 | 6.010| 7.010| 8.010| 9.010 | 10.010] 11.015 12.015| 13.010] 14.010| 15.010| 16.010[ 18.010] 19.020] 20.020
J10 2.015| 3.015 | 4.015| 5.015 | 6.015| 7.020 | 8.020 | 9.020 | 10.020| 11.030| 12.030| 13.030| 14.030| 15.030| 16.030| 18.030| 19.030] 20.030
JS6 11.000| 12.000| 13.000| 14.000| 15.000| 16.000| 18.000| 19.000| 20.000
JS7 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000| 6.000 | 7.000| 8.000 | 9.000 | 10.000[ 11.000| 12.000| 13.000| 14.000| 15.000| 16.000| 18.000| 19.000] 20.000




Toleranz Nenndurchmesser
klasse 2 3 4 5 6 7 8 o [ 10 [ 11 [ 1213 ] 14 15[ 16 18] 19 | 20
Js8 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.005 | 8.005 | 9.005 |10.005|11.005]12.005 | 13.000{14.000 | 15.000{ 16.000( 18.000{ 19.010|20.010
Js9 2.005 | 3.005 | 4.010 | 5.010 | 6.010 | 7.010 | 8.010 | 9.010 |10.010[11.015|12.015[13.010[14.010[15.010[16.010|18.010{ 19.020| 20.020
JS10 | 2.015 | 3.015 | 4.015 | 5.015 | 6.015 | 7.020 | 8.020 | 9.020 |10.020(11.030]12.030|13.030| 14.030| 15.030 16.030| 18.030[ 19.030| 20.030
JS11 | 2.025 | 3.025 | 4.030 | 5.030 | 6.030 | 7.040 | 8.040 | 9.040 |10.040(11.050|12.05013.050| 14.050| 15.050 16.050| 18.050| 19.050| 20.050
k5 [ 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 [10.995(11.995
K6 1.095 | 2.995 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 |10.99511.995 18.990| 19.990
K7 1.995 | 2.995 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |10.000]11.000] 12.000]13.000| 14.000] 15.000| 16.000| 18.000| 19.000{20.000
K8 1.995 | 2.995 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |10.000]11.000] 12.000]13.000( 14.000] 15.000| 16.000| 18.000] 19.000 20.000
K9 1.995 | 2.995
Nicht definiert in DIN ISO 286
K10 1.995 | 2.995
M5 6.990 | 7.990 | 8.990 | 9.990 [10.990[ 11.990] 12.990] 13.990] 14.990[ 15.990] 17.990] 18.990] 19.990
M6 6.990 | 7.990 | 8.990 | 9.990 |10.990| 11.990] 12.990| 13.990| 14.990| 15.990| 17.990| 18.990[ 19.990
M7 1.990 | 2.990 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 [ 10.995| 11.995| 12.990] 13.990| 14.990| 15.990| 17.990| 18.990| 19.990
M8 1.990 | 2.990 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 |10.995| 11.995|12.990| 13.990| 14.990| 15.990| 17.990| 18.990| 19.990
M9 1.990 | 2.990 | 3.990 | 4.990 | 5.990 | 6.985 | 7.985 | 8.985 | 9.985 |10.985| 11.985| 12.980| 13.980| 14.980| 15.980| 17.980| 18.980| 19.980
M10 1.990 | 2.990 | 3.990 | 4.990 | 5.990 | 6.985 | 7.985 | 8.985 | 9.985 |10.985| 11.985| 12.980| 13.980| 14.980| 15.980| 17.980| 18.980| 19.980
N5 10985 11.085[ LI 18.980[ 19.980
N6 1.990 | 2.990 | 3.990 | 4.990 | 5.990 | 6.985 | 7.985 | 8.985 | 9.985 | 10.985| 11.985 12.980| 13.980| 14.980| 15.980| 17.980| 18.980| 19.980
N7 1.990 | 2.990 | 3.990 | 4.990 | 5.990 | 6.990 | 7.990 | 8.990 | 9.990 [ 10.990| 11.990| 12.990| 13.990| 14.990| 15.990| 17.990| 18.980| 19.980
N8 1.990 | 2.990 | 3.990 | 4.990 | 5.990 | 6.990 | 7.990 | 8.990 | 9.990 [ 10.990[ 11.990| 12.990 13.990| 14.990] 15.990| 17.990] 18.990| 19.990
N9 1.990 | 2.990 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 [ 10.995| 11.995/ 12.990| 13.990| 14.990( 15.990| 17.990 18.990| 19.990
N10 1.990 | 2.990 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 [ 10.995| 11.995 12.990| 13.990| 14.990( 15.990| 17.990| 18.990| 19.990
N11 1.990 | 2.990 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995 | 7.995 | 8.995 | 9.995 | 10.995| 11.995| 12.990| 13.990| 14.990( 15.990| 17.990| 18.990| 19.990
P5 10.980] 11.980| 12.980] 13.980] 14.980] 15.980] 17.980 L[|
P6 3.985 | 4.985 | 5.985 | 6.980 | 7.980 | 8.980 | 9.980 |10.980]11.980|12.980(13.980|14.980| 15.980|17.980| 18.970[19.970
P7 1.985 | 2.985 | 3.985 | 4.985 | 5.985 | 6.985 | 7.985 | 8.985 | 9.985 |10.980|11.980]12.980|13.980| 14.980|15.980| 17.980 | 18.980| 19.980
P8 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.980 | 7.980 | 8.980 | 9.980 |10.975|11.975|12.970[13.970[14.970(15.970[ 17.970|18.970[ 19.970
P9 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.980 | 7.980 | 8.980 | 9.980 [10.975|11.975|12.970[13.970[ 14.970(15.970[ 17.970| 18.970[ 19.970
P10 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.980 | 7.980 | 8.980 | 9.980 [10.975|11.975|12.970[13.970[ 14.970(15.970[ 17.970| 18.970[ 19.970
R5 10.975]11.975 LI 18.970[ 19.970
R6 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 |10.975|11.975|12.970|13.970| 14.970( 15.970] 17.970|18.970[ 19.970
R7 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.980 | 7.980 | 8.980 | 9.980 |10.975|11.975|12.970|13.970| 14.970| 15.970[ 17.970| 18.970[ 19.970
R8 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 |10.970| 11.970|12.970(13.970 14.970| 15.970[ 17.970| 18.960 19.960
RO 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 |10.970| 11.970| 12.970( 13.970 14.970| 15.970[ 17.970| 18.960 19.960
R10 1.985 | 2.985 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 |10.970| 11.970| 12.970( 13.970 14.970| 15.970[ 17.970| 18.960 19.960
S5 10.970[ 11.970( 12.970] 13.970| 14.970 15.970| 17.970] 18.960| 19.960
S6 1.980 | 2.980 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 |10.970| 11.970] 12.970| 13.970 14.970| 15.970[ 17.970| 18.960] 19.960
s7 1.980 | 2.980 | 3.980 | 4.980 | 5.980 | 6.975 | 7.975 | 8.975 | 9.975 [10.970| 11.970|12.970[ 13.970 14.970[ 15.970 17.970| 18.960| 19.960
S8 1.980 | 2.980 | 3.975 | 4.975 | 5.975 | 6.970| 7.970 | 8.970 | 9.970 [10.965| 11.965| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.960| 19.960
s9 1.980 | 2.980 | 3.975 | 4.975 | 5.975 | 6.970| 7.970 | 8.970 | 9.970 | 10.965| 11.965| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.960| 19.960
s10 1.980 | 2.980 | 3.975 | 4.975| 5.975 | 6.970| 7.970 | 8.970 | 9.970 | 10.965| 11.965| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.960| 19.960
U6 3.975| 4.975 | 5.975| 6.970 | 7.970 | 8.970 | 9.970 | 10.965/ 11.965| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.950| 19.950
u7 1.975 | 2.975 | 3.975 | 4.975 | 5.975 | 6.970| 7.970 | 8.970 | 9.970 | 10.965| 11.965 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.960| 19.960
us 1.975| 2.975| 3.970 | 4.970| 5.970 | 6.965 | 7.965 | 8.965 | 9.965 | 10.960| 11.960| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.950| 19.950
U9 1.975| 2.975| 3.970 | 4.970| 5.970 | 6.965 | 7.965 | 8.965 | 9.965 | 10.960| 11.960| 12.960| 13.960| 14.960| 15.960| 17.960| 18.950| 19.950
u10 1.975| 2.975| 3.970 | 4.970| 5.970 | 6.965 | 7.965 | 8.965 | 9.965 | 10.960| 11.960| 12.960| 13.960| 14.960( 15.960| 17.960| 18.950| 19.950
X5 10.955| 11.955 14.950| 15.950
X6 1.975| 2.975| 3.970 | 4.970| 5.970 | 6.960 | 7.960 | 8.960 | 9.960 |10.955|11.955 14.950(15.950
X7 1.975 | 2.975 | 3.970 | 4.970 | 5.970 | 6.965 | 7.965 | 8.965 | 9.965 |10.960|11.960|12.960|13.960 | 14.950| 15.950
x8 1.975 | 2.975 | 3.965 | 4.965 | 5.965 | 6.960 | 7.960 | 8.960 | 9.960 |10.955|11.955]12.950(13.950( 14.950|15.950
X9 1.975 | 2.975 | 3.965 | 4.965 | 5.965 | 6.960 | 7.960 | 8.960 | 9.960 |10.955|11.955|12.950|13.950| 14.950|15.950| 17.950
X10 1.975 | 2.975 | 3.965 | 4.965 | 5.965 | 6.960 | 7.960 | 8.960 | 9.960 | 10.955|11.955]12.950|13.950| 14.950|15.950
z6 3.960 | 4.960 | 5.960 | 6.955 | 7.955 | 8.955 | 9.955
z7 1.965 | 2.965 | 3.960 | 4.960 | 5.960 | 6.955 | 7.955 | 8.955 | 9.955
z8 1.965 | 2.965 | 3.960 | 4.960 | 5.960 | 6.950 | 7.950 | 8.950 | 9.950
29 1.965 | 2.965 | 3.960 | 4.960 | 5.960 | 6.950 | 7.950 | 8.950 | 9.950
Z10 1.965 | 2.965 | 3.960 | 4.960 | 5.960 | 6.950 | 7.950 | 8.950 | 9.950




ERZIELBARE

OBERFLACHENGUTE

. bestlickt

unbeschichtet

. bestlickt

unbeschichtet beschichtet

Material
unbeschichtet beschichtet
Baustahl >R,6,3 =R 4 =R,6,3 =R 4 =R 3,2
S$235 (1.0087) / S335 (1.0570) (R, =1,8) (R, =1,1) (R, =1,8) (R, =1,1) (R, =0,85)
Einsatzstahl >R,6,3 >R, 4 >R,6,3 =R, 4 =>R,3,2
€10 (1.0301) / 16MnCr5 (1.7131) R, ~1,8) R, =1,1) (R, =1,8) R, =1,1) (R, =0,85)
Automatenstahl =R 4 =R 3,2 =R 4 =R 3,2 =R 2,5
11SMnPDb30 (10718) / 46520 (1.0727) (R, =1,1) (R, =0,89) (R, =1,1) (R, =0,89) (R, =0,7)
angelassener Stahl =R,6,3 =R 4 =R 6,3 =R 4 =R, 3,2
C45(1.0508) / 42CrMo4 (1.7225) (R, =1.,8) (R, =1,1) (R, =1,8) (R, =1,1) (R, =0,85)
Gusseisen mit Lamellengraphit =R, 12,5 =R 10 =R,12,5 =R,10
EN-GJS-200 (0.6020) / EN-GJL-250 (R, =3,5) (R, =2,9) (R, =3,5) (R, =2,9)
Gusseisen mit Kugelgraphit >R, 10 =R 8 =R 10 =R 8 =R 6,3
EN-GJS-400 (0.7040) / EN-GJS-600 R, =2,9) R, =2) R, =2,9) R, ~2) (Ra =~1,8)
Gusseisen mit Vermiculargraphit =R, 10 =R 8 =R, 10 =R 8 =R 6,3
EN-GJV-250 / EN-GJV-400 (R, =2,9) (R, =2) (R, =2,9) (R, =2) (Ra =1,8)
Edelstahl =R 6,3 =R 4 =R 6,3 =R 4
X5CrNiS18-9 (1.4305) / X5CrNi18-10 (Ra=1,8) (R, =1,1) (R, =1,8) (R, =1,1)
gehérteter Stahl =R 3,2 =R,3,2
<63 HRC (R, =0,85) (R, =0,85)
Titan =R 8 =R 6,3 =R 8 =R 6,3
(TIAIBV4 / 3.7165) R, =2) R, =1,8) R, ~2) R, =~1,8)
Aluminium <9 % Si =R,6,3 =R,6,3
(AIMgSi7 / 3.2371) R, =1,8) R, ~1,8)
Aluminium >9% Si =R, 8 =R 8
(AISi12 / 3.2585) R, =2) R, =2)
Kupfer/Messing =R,3,2 =R,3,2
(CuzZn39Pb / 2.0380) (R, =0,85) (R, =0,85)
Ermittlung der Oberflachengiite
Ra
Ra




@ Hochleistungs-Reibahlen HR 500 GUHRING
HR 500

(a) f (mm/U) bei Nenn-0

Zerspanungsgruppe

Ve
(m/min) 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20

180 0,30 | 0,50 | 0,65 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,05 [ 2,15 | 2,30 | 2,50

180 0,30 | 0,50 | 0,65 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,05 [ 2,15 [ 2,30 | 2,50

180 0,30 | 0,50 | 0,65 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,06 [ 2,15 [ 2,30 | 2,50

180 0,30 | 0,50 | 0,65 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,50

162 0,30 | 0,50 ( 065 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 205 | 2,15 | 2,30 | 2,50

162 0,30 | 0,50 | 065 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,50

144 0,30 | 0,50 | 0,65 | 1,20 | 1,55 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,50

180 030 [ 045 [ 060 | 1,15 [ 1,45 | 1,75 | 1,90 | 2,056 | 2,15 | 2,35

180 | 030 | 045 | 060 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,15 | 235

180 | 030 | 045 | 060 | 1,15 | 1,45 | 1,76 | 1,90 | 205 | 2,15 | 235

121 030 [ 045 | 060 | 1,15 [ 1,45 | 1,75 | 1,90 | 2,056 | 2,15 | 2,35

180 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1,05 | 1,35 | 1,65 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20

121 025 | 040 (060 | 1,05 (135 | 165 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20

M1.1.1 Nichtrostender Stahl, ferritisch/martensitisch, mit Zerspanungsadditiven 80 0,10 | 0,20 | 0,25 | 045 | 060 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
M1.1.2 Nichtrostender Stahl, ferritisch/martensitisch, gegliiht, Rm 680 N/mm?, 200 HB 62 0,10 | 0,20 | 0,25 | 045 | 060 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
M1.1.3 Nichtrostender Stahl, ferritisch/martensitisch, vergitet, Rm 810 N/mm?, 240 HB 62 0,0 | 0,20 | 0,25 | 045 | 060 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
M2.1.1 Nichtrostender Stahl, austenitisch, abgeschreckt, 180 HB 80 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
M2.2.1 Duplexstahl, hochfeste nichtrostende Stéhle 50 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95

80 025 | 035 | 050 [ 090 | 1,15 | 1,40 [ 155 | 1,65 | 1,70 | 1,90

72 025 | 035 | 050 |09 | 1,15 | 1,40 (155 [ 165 | 1,70 | 1,90

96 025 | 035 | 050 090 [1,15 [ 1,40 [ 1,55 [ 1,65 [ 1,70 | 1,90

96 025 | 035 | 050 |09 | 1,15 | 1,40 (155 [ 165 | 1,70 | 1,90

80 025 | 035 | 050 090 [115 [ 1,40 [ 155 [ 1,65 | 1,70 | 1,90

72 025 | 035 | 050 |09 | 115 | 1,40 (155 [ 165 | 1,70 | 1,90

80 025 | 035 | 050 |09 | 115 | 1,40 [ 155 165 | 1,70 | 1,90

80 025 | 035 | 050 |09 | 115 | 1,40 [ 155 [ 165 | 1,70 | 1,90

48 025 | 035 | 050 |090 [115 [ 140 [ 155 [ 165 | 170 | 1,90

$1.1.1 Warmfeste Legierungen, Fe-Basis, gegliiht, 200 HB 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
$1.1.2 Warmfeste Legierungen, Fe-Basis, ausgehértet, 280 HB 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
$1.1.3 Warmfeste Legierungen, Ni- oder Co-Basis, gegliiht, 250 HB 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
$1.1.4 Warmfeste Legierungen, Ni- oder Co-Basis, ausgehértet, 350 HB 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
$1.1.5 Warmfeste Legierungen, Ni- oder Co-Basis, gegossen, 320 HB 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
$2.1.1 Titanlegierungen, Reintitan, Rm 400 N/mm? 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95
§2.1.2 Titanlegierungen, Alpha- und Beta-Legierungen, ausgehartet, Rm 1050 N/mm? 40 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95

30 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50

24 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50

15 0,056 | 0,10 ( 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,50

40 0,10 [ 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95

40 0,10 [ 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,95




SONDERMASS?
BEI UNS STANDARD.

Fur zahlreiche Passungen die passende HR 500
i Reibahle, prazise abgestuft und direkt ab Lager.

>> FIXMASSE IN 5-MM-SCHRITTEN FUR EINE PASSGENAUE
- WERKZEUGAUSWAHL

>> ZAHLREICHE TOLERANZKLASSEN ABDECKEN
Die passende Abmessung fiir lnren Nenndurchmesser, auch
ausserhalb des H7-Systems.

>> SONDERKOSTEN UND WARTEZEITEN VERMEIDEN
Standardwerkzeuge statt Sonderanfertigungen, schnell ab Lager
verfugbar.
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