
GÜHRING – YOUR WORLDWIDE PARTNER
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≤500
≤1000
≤850
≤1000
≤700
≤850
≤1000
≤1000
≤1400
≤850
≤1000
≤1400
≤1000
≤1400
≤850
≤1400
≤1400

≤350 HB
≤48 HRC
≤66 HRC

≤900
≤1100
≤1500

≤240 HB  
≤350 HB  
≤240 HB
≤350 HB
≤350 HB
≤220 HB  
≤300 HB  

≤1000  
≤1400  
≤2000
≤850 
≤1400
≤400
≤650
≤600
≤600
≤400
≤500
≤600
≤600
≤600  
≤850
≤850
≤1000
≤150
≤100  
≤1000
≤1000

0,50 0,004 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019
1,00 0,006 0,008 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,023 0,025
2,00 0,020 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125
2,50 0,025 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160
3,15 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,160
4,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,200
5,00 0,040 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
6,30 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
8,00 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,315
10,00 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,400
12,50 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
16,00 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
20,00 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,630
25,00 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 0,800
31,50 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000
40,00 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250
50,00 0,250 0,310 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,250
63,00 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600
80,00 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 1,600 2,000
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5524 5520 6005 5523 5519 6006 5536 5537

1897 1897 WN 338 338 WN 340 340

HSCO HSCO HSS-E-PM HSCO HSCO HSS-E-PM HSCO HSCO

S F S F S

GU 500 DZ GU 500 DZ GU 500 GU 500 DZ GU 500 DZ GU 500 GU 500 DZ GU 500 DZ

9 9 5 11 11 7 13 13

35 6 45 6 47 6 35 6 45 6 47 6 29 5 32 5
30 5 35 5 37 5 30 5 35 5 37 5 22 4 25 4
40 6 50 6 53 6 40 6 50 6 53 6 32 5 35 5
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 25 5 28 5
32 6 44 6 46 6 32 6 44 6 46 6 25 5 28 5
28 6 44 6 46 6 28 6 44 6 46 6 22 5 25 5
20 5 40 5 42 5 20 5 40 5 42 5 13 4 15 4
15 4 27 4 28 4 15 4 27 4 28 4 12 3 13 3
13 3 22 3 23 3 13 3 22 3 23 3 11 2 12 2
30 6 44 6 46 6 30 6 44 6 46 6 25 5 28 5
16 4 22 4 23 4 16 4 22 4 23 4 12 3 14 3
12 3 18 3 19 3 12 3 18 3 19 3 11 2 12 2
15 4 22 4 23 4 15 4 22 4 23 4 12 3 13 3
10 3 16 3 17 3 10 3 16 3 17 3 7 2 8 2
15 4 20 4 21 4 15 4 20 4 21 4 12 3 13 3
10 3 15 3 16 3 10 3 15 3 16 3 9 2 10 2
10 3 13 2 14 2 10 3 13 3 14 2 9 2 10 2

9 2 9 2 9 2 9 2

14 4 20 4 21 4 14 4 20 4 21 4 12 3 13 3
10 4 16 4 17 4 10 4 16 4 17 4 7 3 8 3
12 4 18 4 19 4 12 4 18 4 19 4 11 3 12 3
36 6 45 6 47 6 36 6 45 6 47 6 29 6 32 6
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 23 6 26 6
30 6 40 6 42 6 30 6 40 6 42 6 25 6 28 6
22 6 30 6 32 6 22 6 30 6 32 6 18 6 20 6

5 2 5 2

50 7 70 7 74 7 50 7 70 7 74 7 45 7 50 7
50 7 70 7 74 7 50 7 70 7 74 7 45 7 50 7
65 7 85 7 89 7 65 7 85 7 89 7 54 7 60 7
60 6 70 6 74 6 60 6 70 6 74 6 45 6 50 6
60 6 80 6 84 6 60 6 80 6 84 6 45 6 50 6
70 5 80 5 84 5 70 5 80 5 84 5 60 5 70 5
45 5 77 5 81 5 45 5 77 5 81 5 40 5 50 5
30 5 44 5 46 5 30 5 44 5 46 5 25 5 28 5
36 4 50 4 53 4 36 4 50 4 53 4 31 4 35 4
30 4 40 4 42 4 30 4 40 4 42 4 22 4 25 4
30 4 32 4 34 4 30 4 32 4 34 4 22 4 24 4
25 4 28 4 29 4 25 4 28 4 29 4 18 4 20 4
20 4 25 4 26 4 20 4 25 4 26 4 16 4 18 4
15 4 27 4 28 4 15 4 27 4 28 4 11 4 12 4

≤5xD ≤10xD≤3xD



부등 분할 플루트 적용으로 다른 제품과 비교시 효과

게링의 특허로 개발된 SpyroTec은 카운트 싱크 작업 중에 발생하는 축 방향 및 작업이 방향 부하를 
획기적으로 줄여줍니다. 따라서 핸드 드릴을 사용해도 쉽고 편리한 카운터 싱크가 가능합니다. 
가변 헬리컬 피치로 절삭 날의 볼록한 반경이 다르기 때문에 안정적이고 진동이 적은 카운트 
싱킹 공정을 제공합니다. 둥글고 정확하며 채터링이 없어 카운터 싱크 작업이 수월합니다. 
특수 설계된 TiAIN 코팅은 높은 내마모성과 고온 경도를 보장하여 거의 모든 재료와 응용 분야에서 
공구 수명을 연장시킵니다.

볼록한 절삭 날로 가공 부하 감소
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